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いい音を、自分らしいスタイルで0 


好きな音楽をいつでも心地よく、自分らしく、楽しむために。 

スタイリッシュで高音質な、ビクターのへッドホン • コレクション 







才ーデイオ用 
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URBANE SWEET 

-アー ベインスイ ー！- 

音楽だって、ファッションだと思う。 


[ベ ツキーのス ペシ ヤノレインタビュー公開中 ！] くわしくはこちら ► http://www.victor.co.jp/accessory/inner_sp/fxp5_3/ 
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ほどよくエッジを効かせた 
チニック&アニマルプリントは 
モード感をアツプする最強スパイス0 


ステレオミニヘッドホン 

HP-FXP3 .,7 


■# 


0 八!; 


繊細レースにクリスタライズがキラめく 
ロマンテイックモデルで、 

大人のスイートスタイルが完成0 
Made with CRYSTALLIZED™ -Swarovski Elements 


ステレオミニヘッドホン 

HP-FXP5 
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HEADPHONES 


REMOTE CONTROLLER 


MINI SPEAKER 
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:ニスピーカー 
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HEADPHONES インナーイヤ — インナ-イヤー HEADPHONES 

デジタルピュアサウンドの探究から生まれた、新開発“ハイブリッド構造”採用のインナーイヤーヘッドホン。 


“木”がもたらした、革新サウンド。 
世界初！ウッドドームユニット搭載モデル 






世界初，“木”の振動板を採用した 
“ウッドドー厶ユニット”搭載 

独自の薄膜加工技術により、“木”の振動板をドーム型に成型加工した"ウッドドーム 
ユニット”を搭載。優れた音響特性を持つ“木”という素材を生かし、繊細な高音から 
豊かな低音まで、美しい響きと音の自然な広がりを忠実に再現します。 

臨場感豊かな音の響きを再現する“ウッドハウジング”採用 

ヘッドホンの筐体にも“木’’を採用し、“ウッドドームユニッド’と合わせて、自然な音の 
広がりや余韻など、臨場感豊かな音の響きを再現します。 

臨場感あるサウンドを再生する、新開発“ハイブリッド構造” 

ウッドドームユニットの背面に比重の大きいブラス(真鍮）リングを加えた新開発“ハイ 
ブリッド構造”により、ユニットの振動ロスを低減し、クリアで臨場感のあるデジタル 
サウンドを再生します。 

タッチノイズを低減する制振設計 

ハウジング内部に“制振ジエル”を内蔵。コードからのタッチノイズや音質を劣化させる 
不要な振動を抑え、楽曲が持つ本来のサウンドを伝えます。 

音漏れを抑え、遮音性に優れた密閉型 


ステレオミニヘッド’ホン 

HP - FX 500 オープン価格* 


□ 径 8.5mm 

コード長 0.8 m 

密閉タイプ 

Y 型コード、 


装着感や密閉感で選べる2種類のイヤーピース 

ソフトな感触で耳にぴったりフィットする低反発素材のイヤーピースと、耳穴の大きさに 
合わせて S 、 M 、 L のサイズが選べるシリコンイヤーピースを付属。装着感や密閉感で、 
自分にあったイヤーピースが選べます。 

S M L 

n QQQ 


低反発 イヤーピース 


シリコンイヤ_ピ_ス 


リスニングスタイルに応じて使える延長コード付属 

デジタルオーディオプレーヤーをポケットに入れてリスニングする際に使いやすい 0 . 8 m 
コードに加え、バッグに入れて使用するのに便利な 0 . 7 m 延長コードを付属。 

携帯に便利なキャリングケ-ス付属 


▼ HP-FX500 スペシャルサイトへのアクセスはこちら 

http://www.victor.co.jp/accessory/inner_sp/fx500/ 



クリアで解像度の高いサウンドを奏でる、アルミ蒸着ユニット搭載モデル。 



ステレオミニヘッドホン 

HP - FX 300 オープン価格* 

口径 8.5mm コード長 0.8 m 
密閉タイプ Y 型 コード 




ii 


i 



高精細•高音質再生を実現する新開発“ハイプリ胃 構 造” 

ドライバーユニットの背面に比重の大きいブラス（真鍮）リングを加えた新開発“ハイ 
ブリッド構造”により、ユニットの振動ロスを低減し、クリアで臨場感のあるデジタル 
サウンドを再生します。 

アルミ蒸着ユニット&アルミニウムハウジング採用 _ 

デジタルピュアサウンドを忠実に再現する、アルミ蒸着振動板を搭載した 08 . 5 mm 
ネオジウムドライバーユニットを採用。また、高品位な外観と装着性に優れた、精密 
プレス絞り加工のアルミニウムハウジングの採用により、耐久性を高め不要な振動を 
低減。解像度の高いハイクオリティなサウンドを楽しめます。| 

タッチノイズを低減する制振設計 _ 

ハウジング内部に“制振ジエル”を内蔵。コードからのタッチノイズや音質を劣化させる 
不要な振動を抑え、楽曲が持つ本来のサウンドを伝えます。 


装着感や密閉感で選べる2種類のイヤーピース 

J ソフトな感触で耳にぴったりフィット | r る低反発素材のイヤーピースと、耳穴の大きさ 
に合わせて S 、 M 、 L のサイズが選べる新形状シリコンイヤーピースを付属。装着感や 
密閉感で、自分にあったイヤーピースが選べます。 




低反発 イヤーピース 


シリコンイヤー ピース 


密閉性とフィット感を高めた装着スタイル 

遮音性に優れた密閉型なので、気になる音漏れを低減します & 
また、ブッシュを上向きにして装着しコードを耳の上に掛けるスタ 
イルで、はずれに《快適なリスニングを楽しめます。 


1 翁 


リスニングスタイルに応じて使える延長コード付属 

デジタルオーデイオプレーヤーをポケットに入れてリスニングする際に使いやすい 0 . 8 m 
コードに加え、バッグに入れて使用するのに便利な 0 . 7 m 延長コードを付属。 

携帯に便利なキヤリングケース付属_ 


▼ HP-FX300 スペシャルサイトへのアクセスはこちら 
http://Www.victor.co.j2/accessorv/inner_sp/fx300/ 



耳穴の大きさとお好みの感触で選べる交換用イヤーピース。 


交換用イヤーピース（シリコン） 

EP-FX1 

オープン価格* 


6個入り 



■B (ブラック） -W (ホワ仆） 


交換用イヤーピース（シリコン） 

EP-FX2L/EP-FX2M 

EP-FX2S/EP-FX2XS 

オープン価格* 


[6 個人り] 

tt H 

111111 »KjPhw .■pIl* 

■B (ブラック) -W (ホワ仆) -Z (クリア) 
(注) HP - FX 300 の本体付属シリコンイヤーピースは、 S 、 M 、 L 各2ケ入りでサービスパーツ扱し、です。 


対応機種 

HA-EBX85/HA-FX15/HP-FX 500 

HP-FX300/HP-FX77/HP-FX66 

HP-FX55/HP-FX55S/HP-FX24 

HP-FX24S/HP-FX23/HP-FX1 0 

HP-FXP5/HP-FXP3/HP-KX55 

HP-KX24/HP-NCX78/HP-NCX77 

HP-NX55/HP-NX24/HP-SX505 


交換用イヤーピース（低反発） 

EP-FX4-B/EP-FX4-H 

オープン価格* 


4個入り 



■B (ブラック） -H (ラ仆グレ-) 


交換用イヤーピース（シリコン） 

EP-FX5L/EP-FX5M 
EP-FX5S 

オープン価格* 


6個入り 




対応機種 

HP-FXC70 

HP-FXC50 


44 
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4* 


■B (ブラック） -W (ホワ仆） 


型名 

出力音圧 レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量 (コー ド別） 

付属品 

HP-FX500 

100 dB /1 mW 

8 Hz ~ 25,000 Hz 

16 Q 

200 mW (旧〇※） 

0.8 m 

24金メッキステレオミニプラグ 

7.5 g 

シリコンィヤーピース s _ M 丄、低反発ィヤーピース、 0_7 m 延長コード 
(24 金メッキステレオミニジャック -24 金メッキ L 型ステレオミニプラグ）、キヤリングケース 


型名 

出力音圧 レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量（コード別） 

付属品 

HP-FX300 

100 dB /1 mW 

8 Hz ~ 25,000 Hz 

16 Q 

200 mW ( IEC ^) 

0.8 m 

24金メッキステレオミニプラグ 

5_6 g 

シリコンイヤーピース s . M 丄、低反発イヤーピース、0.7 m 延長コード 
(24 金メッキステレオミニジャック -24 金メッキ L 型ステレオミニプラグ）、キヤリングケース 


*IEC (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


※旧〇(国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 
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低減し、迫力のクリアサウンドを実現した 
1アルシリンダー構造” 

ングに、比重の大きいブラスリングを内蔵した、新開発 
ンダー構造”を採用。振動ロスを低減し、鮮明で臨場感 
サウンドを再生します。 

ラパークッシヨン 吸音材 

> 口 HD ュニット 

一 1 \' 

•一 蠊、 \ \ \■制振ジェル 

吸音材\ \ 


I 


m - ュニット)^ 

デ • 

ユニットホルダー 


高比重八ウジング 


耳穴により深くフィットする、新開発“トッブマウント構造 
クリアで迫力あるサウントと高い遮音性を実現/ 


33 
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新開発“トップマウント構造”による 
高精細サウンド 

小型•高性能“マイクロ HD ユニット”を音筒の先端 
に配置した、新開発“トップマウント構造”を採用。 
従来のインナーイヤーヘッドホンに比べ、耳穴により 
深くドライバーユニットを入れることが可能となり、 
高精細で迫力あるサウンドを体感できます。 




■ 


音漏れを抑え遮音性を高めた密閉型 

耳穴により深く装着できる新構造により、気になる 
音漏れを抑えるとともに、外部遮音率を約50%% 
高めました。 

※1当社ステレオミニヘッドホン HP-FX66 と比較して。 



新感覚のフィット感が可能にする 
快適リスニング _ 

耳の中にすっぽりおさまるコンパクトボディを採用。 

にやわらかく フイッ トする イヤーピースの ほか、ラ バーク 
シヨンを採用し、快適な装着感を実現しました。装着しや 
すく耳からはずれにくい、スマートな新デザインです。 

3サイズのシリコンイヤーピース 

耳穴の大きさに合わせて交換できる、3サイズ (S、M、L) の 
シリコンイヤーピース 付属。※- w (ホワ仆)のイャ—ピースは白です。 

0.8 m コード' +0.7 m 延長コード、 

デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な 0.8m 
コード +0.7m 延長コード付属。 

携帯に便利なキヤリングポーチ付属 



シリコンイ ヤーピース 



HP - FXC 70/50 の 
ドライバー ユニッ ト位置 


ラ ハー クツ 



▼ HP-FXC ンリーズスペンヤルサイトへのアクセスはこちら 
http://www.victor.co.jp/accessory/inner_sp/fxc70_50/ 


小型■高性能“マイクロ HD ユニット”を音筒の先端に配置した 
「高精細サウンド」「高遮音効果」を実現する 「 HP - FXC 50 J 。 


トップマウント構造 


により、 


て ，IV Wr 

ノ^^ 叙 -w,^, 



ステレオミニヘッドホン 


HP - FXC 50 オープン価格 : 


□ 径 5.8mm 

密閉タイプ 

コード長 0.8m 

Y 型コード 



-S (シルバー） 


型名 

出力音圧 レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量 (コー ド別） 

HP-FXC70 

103 dB /1 mW 

8 Hz ~ 25,000 Hz 

16 Q 

150 mW ( IEC ^) 

0.8 m 

24金メッキステレオミニプラグ 

4_9 g 

HP-FXC50 

103 dB /1 mW 

10 Hz 〜24,000 Hz 

16 Q 

150 mW ( IEC ^) 

0.8 m 

24金メッキステレオミニプラグ 

3_8 g 


付属品 

シリコンイヤーピース S . M 丄、 OVm 延長コード 
(24 金メッキステレオミニジャック ー24 金メッキ L 型ステレオミニプラグ）、キヤリングポーチ 


シリコンイヤーピース S . M 丄、 0.7 m 延長コード 
(24 金メッキステレオミニジャック ー24 金メッキ L 型ステレオミニプラグ）、キャリングポーチ 


"HONES 


インナーイヤー 


デュアルシリンダー構造 


採用で、局臨場感サウ: 
驚きの高遮音を実現した 「 HP - FXC 70 J 。 


rr rr 


新開発“デ: 


-A (カレ-） 

K テレオミニヘッドホン 

HP - FXC 70 オープン価格* 


-Z (ダークシルバー） 


□ 径 5_8mm 

密閉タイプ 

コード長 0.8m 

Y 型コード 



高比重ハウジ: 
“デュアルシリ 
あふれるクリア 


イヤーピース 


耳穴により深くフィットする、新開発 M トップマ*; 
ク(/アで迫力あるサウントと高い遮音性を実現/ 


才 I フンインナ I 


トツプマウント構造の 

密閉インナ I 


※旧 c (国際電気標準会議)規格による測定値です。 


インナーイヤー HEADPHONES 


やわらかい！はずれにくい！音漏れしにくい！ 

シリコンポディに 垂夤 を閉じ込めた新構造のヘッドホン。 


_ 




-A (フルー） 


■B (ブラック）' -BA (ブラック&ブル-)' -BR (ブラック&レツド）' 


0 



-W (ホワイト） 


〇 


□ 径 8.5mm 

密閉タイプ 

コード長 0.8m 

Y 型コード 


-P (ピンク） 

ステレオミニヘッド'ホン 

HP - FX 66 オープン価格* 

新開発!エアクッションでやさしくしっかりした装着感を実現 

やわらかなシリコンボディの中に空気(エア)を閉じ込める、新開発の“エア 
クッション％”採用。やさしい装着感で快適にフィットします。また、耳にしつ 
かりおさまり外れにくいボディ形状により、安定した装着感を実現します。 

気になる音漏れをおさえる密閉型 

密閉型構造により、電車内などで気になる音漏れをおさえます。 



小型ながら迫力の高音質再生 


08.5 mm 高磁カネオジウムドライバーユニット採用により、サイズを超えた迫力のある 
高音質再生を実現しました。 

装着感や密閉感で選べる2種類のイヤーピース _ 

ソフトな感触で耳にぴったりフィットする低反発素材のイヤーピースと、耳穴の大きさ 
に合わせて交換できる3サイズ (S、M、L) のシリコンイヤーピースを付属。 




低反発 
イヤーピース 

※- B 、- BA 、- BR のイヤーピースは黒です。 


シリコン 
イヤーピース 


一 ^I 4 

S M L 

使いやすい 0.8 m 本体コード +0.7 m 延長コード 
携帯に便利なキヤリングケース付属 



新提案!マシュマロ感覚の低反発イヤーピース採用モデル。 


ステレオミニヘッド'ホン 

HP - FX 33 ォープン価格*© 


口径 8.5mm Iコード長 0.8m I密閉タイプ 


ステレオミニ ヘッド' ホン 

HP - NX 33 

オープン価格* 


_ am am 

プルー） I -B (ブラック ） | -D (オレンジ ）| -G (グリーン） 



□ 径 8_5mm 

コード長 0.6m 

密閉タイプ 

ネックストラップ 









タン素^/ 7 


-p (ピンク） I -s (シルバー ）■ -w (ホワイト ） I 
耳にぴったりフィッ Kt るマシュマロ感覚の低反発イヤーピース 

イヤーピースにソフトな弾力感の低反発ウレタン素材を採用。耳穴の大きさ 
に合わせてイヤーピースの交換をする必要もなく1サイズのイヤーピース 
で耳にやさしくフィットします。 

08.5 mrrvJ 、 型ドライバ'ーユニット採用 _ 

高磁カネオジウムドライバーユニット採用により、小型ながら低音から繊細な中高音まで 
デジタルサウンドを高音質再生。 

音漏れと外音を抑える密閉構造 


-G (グリーン） 


-P (ピンク） 


-W (ホワイト） 


r ， 




デジタルオーデイオプレーヤーを首からかけられるネックストラップタイプ 

[HP-NX33] _ 

デジタルオーデイオプレーヤーを首からかけて、スマートにリスニングを楽しめるネックスト 
ラップタイプ。5つのカラーバリエーションから、お気に入りを選べます。 



型名 

出力音圧 レベル 

再生 周波数 帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量 (コード 別） 

付属品 

HP-FX66 

101 dB /1 mW 

10 Hz 〜23,000 Hz 

16 Q 

200 mW ( IEC ^) 

0.8 m 

24金メッキステレオミニプラグ 

3.5 g 

シリコンイヤーピース、低反発イヤーピース、キャリングケース、 0.7 m 延長コード 
(24 金メッキステレオミニジャック ー24 金メッキ L 型ステレオミニプラグ） 

HP-FX33 

93 dB /1 mW 

8 Hz 〜23,000 Hz 

14 Q 

200 mW ( IEC ^) 

0.8 m 

24金メッキステレオミニプラグ 

3.2 g 

低反発イヤーピース、 0.7 m 延長コード 
(24 金メッキステレオミニジャック -24 金メッキ L 型ステレオミニプラグ） 

HP-NX33 

93 dB /1 mW 

8 Hz 〜23,000 Hz 

14 Q 

200 mW ( IEC ^) 

約 0.6 m 

(プラグ-ヘッドホン間） 

24金メッキステレオミニプラグ 

3.2 g 

低反発ィャ-ピース 


©印の商品は、数に限りがありますので、品切れの場合はご容赦ください。 5SIEC (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 





























































































































































^ HEADPHONES 


インナーイヤー 



ロマンチックなパステルカラ ー6色をラインアップ0 


口径8 

.5 mm J 

コード長 1.2m ] 

[ 密閉タイプ 


型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量(コード別） 

付属品 

HP-FXP3 

101dB/1mW 

10Hz 〜23,000 Hz 

16Q 

200mW(IEC^) 

1.2m 

24金メッキステレオミニプラグ 

3.4g 

シリコンイヤーピース XS、S、M 

HP-FXP5 

101dB/1mW 

10Hz 〜23,000 Hz 

16Q 

200mW(IEC^) 

1.2m 

24金メッキステレオミニプラグ 

3.0g 

シリコンイヤーピース XS、S、M 


※旧 C (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


インナーイヤー 


HEADPHONES 


I 球状ボディが装着しやすい。気になる音漏れも低減した密閉インナーヘッドホン。 


さらに小さくなった球状ボディで、フィット感がよりアップ。 


ステレオミニヘッドホン 

HP - FX 24 S オープン価格* 

ステレオミニヘッド'ホン 

HP - FX 24 オープン価格* 



-G (グリーン） -P (ピンク） 


□ 径 8.5 mm 

コ-ド長 0.8m ] 

密閉タイプ 

Y 型コード 


□ 径 8.5 mm 

コ-ド長 1.2m 1 

密閉タイプ 

Y 型コード 






■W (ホワイト） 


HP-FX24 


小さくなったまあるい球状ボディでさらにしっかりホールド&フィット 

耳穴にしっかりホールド&フィットする球状ボディを採用。耳に装着しやすくはずれに《、ので、 
快適なリスニングを楽しめます。 

高音質再生&音漏れ低減 _ 

08.5mm 高磁カネオジウムドライバーユニット採用により、小型ながら低音から繊細な中高音 
までを高音質で再生。また、密閉型構造なので音漏れや外音を低減します。 

コードの長さで選べる 2 タイプ 

HP-FX24S は洋服のポケットに入れたデジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な 0.8m コード、 
HP-FX24 はバッグに入れたデジタルオーディオプレーヤーとの接続にぴったりな 1.2m コード付き。 


3サイズのシリコンイヤーピース 


耳穴の大きさに合わせて交換できる、3サイズのシリコン 
イヤー ピース 付属。 


選べる3サイズのイヤーピース 




※- B のイヤーピースは 
黒となります。 


デジタルオーディオプレーヤーを首からかけて楽しめる「 HP - NX 24 J 



デジタルオーディオプレーヤーを首からかけられる 
ネックストラップタイプ [HP-NX24] 


デジタルオーディオプレーヤーを首 
からかけて、スマートにリスニングを 
楽しめるネックストラップタイプ。ネック 
ストラップに大きな力が加わるとはず 
れる「セーフティジョイント機構」採用。 
さらにコードのからみやヘッドホンの 
ぶらつきを防ぐ コー ド ホルダー 付き 
です。 



いい音をカジュアルに楽しめる 
密閉型インナーイヤーヘッドホン。 

COOL なメタリックカラーで音漏れしにくい 
密閉タイプの N ew へッドホン。 



ステレオミニヘッド'ホン 

HA - FX 15 オープン価格* 


□ 径 9_2 mm 

コ-ド、長 1.2m | 

f 密閉タイプ : 

Y 型コード 



クーノレなデザインの6カラーバリエーション 


ボディをメタリックな質感に仕上げたクールなデザイン。デジタルオーディオプレーヤーと 
のコーディネートを楽しめる6色をラインアップしました。 


高音質再生&音漏れ低減 


09.2 mm の小型ネオジウムドライバーユニットの採用により、パワフルな低音から繊細 
な中高音までデジタルサウンドを高音質で再生。また、密閉型構造なので音漏れや外 
音を低減します。 


コードのこすれ音を抑えるコードクリップ付属 


コードクリップの使用によりコードの摩擦を抑え、気に 
なるタッチノイズを低減します。 


デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な 1. 


※-西の 
クリップは 
白となります。 

更利な 1.2m コード 



3サイズのシリコンイヤーピースを付属 


耳穴の大きさに合わせて取り替えられる3サイズの 
シリコンイヤー ピース 付属。 


※-動 
イヤーピースは 
クリアとなります。 



型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量㈡-ド別） 

付属品 

HP-FX24S 

101dB/1mW 

10Hz 〜23,000 Hz 

16Q 

200mW(IEC*) 

0.8m 

24金メッキステレオミニプラグ 

3.2g 

シリコンイヤーピース XS、S、M 

HP-FX24 

101dB/1mW 

10Hz 〜23,000 Hz 

16Q 

200mW(IEC*) 

1.2m 

24金メッキステレオミニプラグ 

3.2g 

シリコンイヤーピース XS、S、M 

HP-NX24 

101dB/1mW 

10Hz 〜23,000 Hz 

16Q 

200mW(IEC*) 

約 0.6m 

(プラグーヘッドホン間） 

24金メッキステレオミニプラグ 

3.2g 

シリコンイヤーピース XS、S、M 

HA-FX15 

106dB/1 mW 

10Hz 〜23,000 Hz 

16Q 

200mW(IEC*) 

1.2m 

24金メッキステレオミニプラグ 

3.2g 

クリップ、シリコンイヤーピース S、M、L 


«IEC (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 





















































































































HEADPHONES 


インナーイヤー 


クリアなカラーポデイ&カラーコードでいい音をスタイリッシュに楽しめる 


□ 径 9.2mm 

コード、長 1.2m 

密閉タイプ 1 

Y 型コート'、 


ボディに合わせた、おしやれなカラーコード採用！ 

音漏れしにくい密閉タイ歹 r * 

ステレオミニヘッド’ホン 

HP - FX 10 オープン価格* 

•コー ディネ •一 卜も楽しい8カラーバリエーション. 

透明感のあるカラーボディと、同じカラーのコードを組み合わせた、スタイリッシュなデザイン。 
デジタルオーディオプレーヤーとのコーディネートを楽しめる8色をラインアップしました。： 

； 高育質再告&育漏れ低減....... 

09.2 mm の小型ネオジウムドライ:パーユニットの採用により、パワフルな低音から繊細 
な中高音までデジタルサウンドを高音質で再生。また、密閉型構造なので音漏れや外 
音を低減します。 

コードのからみを防ぐコードホルダー採用 
• 小さ•な耳にもびろたりブィットする小型シリコン彳ヤー£°ースを付属 

S 、 M サイズに加えて、耳穴の小さな方にもぴったり 
フィットする XS サイズも付属。3サイズから耳穴に 
フィットするイヤ-ピ-スを選べま會。 • • vs •了、 

デジタルオーディオプレ^■ヤーとの接続に便利な1 .2m コード 


※- B 、》- R の 
イヤーピースは 

黒どなり奎す。 


""翻 翻 

■A (カレー） -B (ブラック） -D (オレン v ) -G (グリーン） 

■P (ピンク）， -R (レッド） - VC バイ•オレット i -W (ホワイト） 


— ， 1L 


ジョギングやフイットネス中のリスニングに I 


耐水性に優れ、 やさしいフィ ット感を実現した 
ソフトイヤーフツク採用スタイリ ッシユへッ ドホン。 


やさしい装着感で、はずれに《、汗や水しぶきにも強い。 
アクティブに迫力の高音質を楽しめる New ヘッドホン。 


汗や水しぶきに強い防滴仕様 


ステレオヘッド'ホン 


HA - EBX 85 オープン価格* 

耳に/ L、 地よくしっかりフイット 

日常生活での使用はもちろん、運動中でもはずれに 
くく、やさしい装着感でフイットする“ソフトイヤーフック” 
を採用。ヘッドホン本体も耳からはずれにくいインナ 
-イヤータイプです。 

コンパクトでも迫力の高音質_ 

011 mm ネオジウムユニット搭載により、パワフルな低 
音から繊細な中高音までを高音質で再生します。 

気になる音漏れを低減 


口径 1 


密閉タイプ 



汗や水しぶきが気になるスポーツ時も安心して使用できる防滴仕様(保護等級: IPX 2) 〇 

自分の耳にぴったりなサイズ (S• M • L) を 

選べる「シリコンイヤーピース」付属_ s M 'r 

※- B のイヤーピースは黒となります。 


コードのこすれ音をおさえるクリップ付属 

※- B のクリップは黒となります。 

デジタルオーデイオプレーヤーとの 



接続に便利な 


ディオプレーヤー d 
h.2mY 型コード' 


遮音性に優れ、音漏れを低減する「密閉構造」を採用。 


for SPORTi 


型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量(コ-ド別〉 

付属品 

HP-FX10 

106dB/1 mW 

10Hz 〜23,000 Hz 

16Q 

200mW(IEC*) 

1.2m 

24金メッキステレオミニプラグ 

3.2g 

シリコンイ ヤーピース XS、S、M 

HA-EBX85 

102dB/1 mW 

10Hz 〜23,000 Hz 

16Q 

200mW(IEC*) 

1.2m 

24金メッキステレオミニプラグ 

9g 

クリップ、シリコンイヤーピース S、M、L 


※旧 C (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


インナーイヤー HEADPHONES 


I 多彩なカラーバリエーシヨン。 クミ感覚のキュート*へッ F ホン。 


シリコンボディに空気を閉じ込めた、“エアクッション％”採用。 
快適&高音質の HP - F 240。 


ステレオミニ ヘッド' ホン 

HP - F 240 オープン価格* 



ボディ形状とエアクッション効果で、耳に快適フィット 

やわらかなシリコンボディの中に空気（エア）を閉じ込めた“エアクッション％’ 
を採用。耳から外れにくいボディ形状とエア効果により、耳にやさしくフィットし、 
しっかり ホーゾレ ドし ます。※特許出願中 



小型ながら迫力の高音質再生を実現 


¢11 mm ネオジウムドライバーユニット採用により、コンパクトながら迫力のある高音質再生を 
実現しました。 

デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な 1.2m コード 
ボディに合わせたカラーコードを採用 

カラフルな8カラーをラインアップ。また、ボディに合わせたカラーコードを採用しているので、 
デジタルオーデイオプレーヤーのカラーに合わせて、おしやれにコーディネートできます。 




-A (ミントブルー ） -B (ピオーネブラック ） -G (メロングリーン ） -P (ピーチピンク） 


TffHffi 1 

■R (ラズベリーレッド ） -S (キャンディシルバ -) -V (グレ-プバイオレット ）- W (ライチホワイト) 


グミキャンディのような半透明ボディと、 

カラーコードもキュートな人気の定番アイテム「グミホン」。 

ステレオミニヘッドホン 

HP - F 140 オープン価格* 

ボディと同色のカラーコード採用でとてもキュートに 

ボディと同色のカラーコード採用でとてもキュート。デジタルオーディオプレーヤーや 
好きなファッションとコーディネートできる8カラーをラインアップしました。 

小さめボディとエラストマー素材で 
耳に心地よくフィット _ 

耳へのフィット感がアップ。さらに、ソフトなゴム系素材“エラストマー” 

の採用で、やさしく心地よい装着感を実現。 

小さくてもこだわりのクオリティサウンド 

見た目はコンパクトでもサウンドはハイクオリティ。迫力の高音質でお気に入りの音楽を楽しめます。 

デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1 .2m コード 





-A (ペパーミントブルー ） -B (ピオーネブラック ） -D (バレンシアオレンジ ） -G (キウイグリーン） 

-P (ピーチピンク ） -R (ストロベリーレッド ） -V (グレープバイオレット ） -W (ライチホワ仆） 


I 用途に応じて選べる重低音&高音質再生のインナーイヤーヘッドホン。 


デジタルプレーヤー用 


ステレオミニヘッド’ホン 

HP - F 107 オープン価格* 


口径 13.6mm I コード長 1.2m 



•デジタルプレーヤーをバッグに 
入れてリスニングするのに便利な 
l _2 m コード （ Y 型） 



テレビ用 


ステレオミニヘッドホン 

HP - F 207 L オープン価格* 


口径 13.6mm I コード長 3.5m 


•大画面テレビも離れてゆったり 
楽しめる 3.5 m コード （ Y 型） 
•モノラル音声を両耳で楽しめる 
ステレオ/モノラル切換スイッチ付 


ステレオ 

モノラル 

切換 

スイッチ付 



BASS ブース トイ ヤーピース $で 
パワフルな重低音を再生 

迫力の重低音再生を実現する BASS 
ブーストイヤーピースを採用。耳からはずれ 
にくく耳穴にフィットする形状で、装着感 
も快適です。 

※通常の音孔に加え耳の奥に効率良く音を伝える音筒を形成した、新開発 
イヤーピース構造により、低域の音圧惑を高めています。 

クリアな高音質を実現する 
高性能ユニットを採用 


013.6 mm ネオジウムドライバーユニット採用により、小型 
ながらクリアな高音質再生を実現しました。 



手元で音量調節ができる 
スライドボリューム付 


コード部分に付いたスライドボリユ 
ームで、音楽を聴きながら手元で 
簡単に音量調節が行えます。 



型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コ-ド 

入カプラグ 

質量(コ-ド別） 

付属品 

HP-F240 

105dB/1mW 

20Hz 〜20,000 Hz 

16Q 

200mW(IEC*) 

1.2m 

24 金メッキステレオミニプラグ 

3.9g 

- 

HP-F140 

108dB/1mW 

16Hz 〜20,000 Hz 

16Q 

200mW(IEC*) 

1.2m 

24金メッキステレオミニプラグ 

5g 

- 

HP-F107 

100dB/1mW 

12Hz 〜22,000 Hz 

16Q 

300mW(IEC*) 

1.2m 

24金メッキステレオミニプラグ 

7g 

一 

HP-F207L 

100dB/1 mW 

12Hz 〜22,000 Hz 

16Q 

300mW(IEC*) 

3.5m 

24金メッキステレオミニプラグ 

7g 

- 


※旧〇（国際電気標準会議)規格による測定値です。*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 














































































































I HEADPHONES 


携帯電話用 


携帯電話につない で音楽やワンセクを楽しめる高音質へ ツドホン。 


外部接続プラグ 

注） 

平型端子搭載機種 
には使用できません 0 


携帯電話で音楽やワンセグを楽しむための 
外部接続（充電•音声兼用）端子専用グミホン。 

ステレオミニヘッド'ホン 

HP - GF 140 オープン価格* 

新タイプの端子が付いた携帯電話に対応 

充電用とイヤホン用端子が共用になっている携帯電話％ 

に接続して、音楽やワンセグの音声を楽しめるインナー 

イヤーへ ツドホン。※1 : NTT docomo-SoftBank (東芝製を除く）専用 

ボディと同色のカラーコードがキュート_ 

グミのような半透明ボディに合わせた カラー コードがおしゃれ。外部接続プラグも同じ 
カラーで 揃えました。4 カラーから お気に入りを選べます。 

コンパクトボディとエラストマー素材で快適フィット_ 

やや小さめなボディとソフトなゴム系素材“エラストマー”の採用で、耳に心地よくフィットします。 

こだわりのクオリティサウンド 

見た目はキュートでもサウンドはハイクオリティ。迫力の高音質でお気に入りの音楽を楽しめます。 

携帯電話との接続に便利な 1 .2m コード 



-p (ピーチピンク） 


-w (ライチホワイト） 


本製品を使用できる端子について 本製品は NTTdocomo . SoftBank (東芝製を除く)専用となります。 （ 2009年 5 月現在） 

! *ご使用になる携帯電話の外部接続端子の仕様を必ずご確認ください。 ' 


充電用とイヤホン用端子が共用となっている機種(外部接続端子のみの機種） 

充電用とイヤホン用端子が別々となっている機種(外部接続端子と平型端子が両方ある機種） 

〇 使用可 

[■ ,1 X 使用不可 


他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です 


装着しやすい球状ボディで携帯電話の音楽を快適リスニング。 

ステレオミニヘッド’ホン 

HP - KX 24 オープン価格* 


携帯電話で高音質リスニングを楽しめる 


□ 径 8.5mm 

コード長 0.8 m 

密閉タイプ 

Y 型コード 


平型プラグ 
変換コード付属 

※- B の変換コードは 
黒となります。 


付属の平型プラグ変換コードを携帯電話(音楽再生機能付）に接続 
して、音楽や動画などを高音質で楽しめます。また、本体コードは 
0.8 m で携帯電話との接続に便利です。 

高音質再生&音漏れ低減 

08.5 mm 高磁カネオジウムドライバーユニット採用により、小型ながら低音から繊細な中高音までを 
高音質で再生。また、密閉型構造なので音漏れや外音を低減します。 

小さくなったまあるい球状ボディでさらにしっかりホールド&フィット 

耳穴にしっかりホールド&フィットする球状ボディを採用。耳に装着しやすくはずれに《、ので、快適な 
リスニングを楽しめます。 


3 サイズのシリコンイヤーピース 


耳 穴の大きさに合わせて交換できる、3サイズ ( XS 、 S 、 M ) のシリコン 
イヤーピース 付属。 


r 



※- B のイヤー 


ピースは黒 

XS S 

M となります。 

V 

ノ 


Qfits 




"it 


-A (カレー) 


1 



1 




-P (ピンク） 


，（ホワイト） 


ft/ 


•!纖_ 


躁 平型ジャック 

変換]-ド 


デジタルオ-ディオプレ-ヤ- { 



BASS ブーストイヤーピースでパワフル重低音再生。 


ステレオミニヘッドホン 

HP - KF 107 オープン価格* 


口径1 3.6mm 


コード長 1.2 m 



參迫力の重低音再生を実現する BASS ブーストイヤーピース採用。 
•¢1 3.6 mm ネオジウムドライバーユニット採用で高音質再生。 
•手元で音量調整ができるスライドボリューム付。 
•携帯電話の平型ジャックに接続できる 6 cm 変換コード付属。 




携帯電話の音楽再生と八ンズフリー通話が可能 


■ 

携帯電話で音楽が楽しめる平型プラグ変換アダプター 


携帯電話用変換コード(マイク/着信スイッチ付) 


CK-F70MS -B/-S/-W f コド長 ) 才 - プン価格 * 

(ブラック)(シルバ-)(ホワ仆）\ 0.7m ノ 



4 



平型プラグ ステレオミニジャック 


※本機のスイッチは、携帯電話の着信操作をするためのスイッチです。 
携帯電話特有の機能を本機のスイッチで行う場合、その操作を保証する 
ものではありません。 


プラグアダプター 

AP-F100 -B/-W 

オープン価格* (ブラック )( ホワ仆 〉 



-B (ブラック） -W (ホワイト） 



使用上のご注意 


このプラグアダプターは音楽 
再生専用です。電話がかかつ 
てきたときは、平型プラグを 
はずしてから電話を受けて 
ください。平型プラグを取り 
付けたままでは、先方の声が 
聞こえてもこちらの声が相手 
に伝わりません。 


型名 

出力音圧 レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コ-ド 

入カプラグ 

質量(コ-ド別） 

付属品 

HP - GF 140 

108 dB /1 mW 

16 Hz 〜20,000 Hz 

16 Q 

200 mW (旧 C &) 

1.2 m 

外部接続プラグ 

5 g 

- 

HP - KX 24 

101 dB /1 mW 

(ヘッドホン 部） 

10 Hz 〜23,000 Hz 

(ヘッドホン 部） 

16 Q 

(ヘッドホン 部） 

200 mW ( IEC ss ) 

(ヘッドホン部） 

0.8 m 

(ヘッドホン部) 

24金メッキステレオミニプラグ 
(ヘッドホン部） 

3.2 g 

(ヘッドホン 部） 

0_7 m 変換コード （平 型プラグー24金メッキステレオミニジャック）、 
シリコンイヤーピース XS 、 S、M 

HP - KF 107 

100 dB /1 mW 

(ヘッドホン 部） 

12 Hz 〜22,000 Hz 

(ヘッドホン 部） 

16 Q 

(ヘッドホン 部） 

300 mWOEC ^) 
(ヘッドホン部） 

1.2 m 

(ヘッドホン部) 

24金メッキステレオミニプラグ 
(ヘッドホン部） 

7 g 

(ヘッドホン 部） 

6 cm 平型プラグ変換コード 


11 


mEC (国際電気標準会議）規格による測定値です。 


アームレス HEADPHONES 


音質 • ク(/アサウン/^の/ K クラスアームレスへ ツドホン。 


03 Omm 強磁カネオジウムマグネット&不要な共振を抑える 
“3アンチ•レゾナンス”構造 

ステレオヘッド'ホン 

HP - AL 1000 オープン価格* 


口径 30mm 

才-プンエァタイプ 

コード長 0.5 m 

ストップアクションフック 


參口径 30mm の強磁カネオジウ厶マグネットを搭載。コンパクトなボディサイズながら、繊細 
な高音からパワフルな低音までを臨場感豊かに迫力の高音質で再生。 

# “3アンチ•レゾナンス”構造を採用。再生音に歪みをもたらす微細な共振を抑え、クリア 
なサウンド再生を実現。 

參耳にジャストフィットするソフトシリコンダンパー付無段階スライド機構&開いて止まってか 
けやすい“ストップアクションフック”採用により、装着惑が大幅にアップ。 

參ハウジングにアルミ素材を使用するなど、各パーツ素材を徹底吟味して本物の質感あふ 
れる高品位なデザイン。 

•からみにくい布巻きタイプ 〈0.5m 本体コ ー ド+1 m 延長コ ー ド〉。 

參持ち運びに便利なキャリングポーチ付属。 




■B (ブラック) 


-S (シルバー） 


〇 


>ヘッドホンのかけ方 


イヤーフック 

(ストップアクションフ’: 



イヤーパッドとイヤー 
フックの間に耳をはさ 
み、本体を耳に押しあ 
てます。 

ゴヤーフックを上下に 

ミ厂こ刖 


スライドさせ、また.„ 

, . 後に回しながら最適な 

イヤー パッド位置になるよう調節し 
ます。 


I 「パワフル重低音&密閉型」アームレスヘッドホン。 


口径 36mm 

密閉タイプ 

コード長 0.8 m 

ストップアクションフック 


大口径 036 mm ユニット搭載で 
アウトドアでもデジタルサウンドを満喫。 

ステレオヘッドホン 

HP - AL 600 オープン価格* 

參多 36mm 高磁カネオジウムユニット採用により、アウトドアでもパワフルな重低音から繊細 
な高音までのデジタルピュアサウンドを楽しめます。 

參密閉型の新形状イヤ_パッドで、気になる音漏れを軽減。さらに外からの音を抑え、歯切 
れのよい迫力ある重低音を再生。 

•メタリックな質感がスタイリッシュ。ネ策々なファッションに 
マッチするデザイン。 

•片手でも手際よく装着可能。装着感も快適な、ィャーフック 
が開いて止まる「ストップアクションフック」採用。 

參デジタルオーディオプレーヤーの接続に便利な 0.8m 本体 
コ-ドに加え、 0.7m 延長コ-ドを標準添付。 


Powerful 

Be! 


瘺 ! f 

密閉型 

ィャ-パッド^^^^ 




L ス リムなコンパクトボディの NEW 「 Be!J 


ジュエリー感覚で耳もとをスタイリング。 
スタイリッシュに高音質を楽しめる。 

ステレオヘッドホン 

HP - AL 102 オープン価格* 


口径 27mm 

才-プンエァタイプ 

コード長 0.8 m 

ストップアクションフック 



デジタルサウンドを高音質再生 


多 27 mm の高磁カネオジウムマグネット•ドライバーユニット搭載により、デジタ 
ルオーディオプレーヤーなどのデジタルサウンドを高音質再生。 


コンパクト軽量ボディ&ストップアクションフック_ 

コンパクト軽量ボディと新形状イヤ-フックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。 
さらに、イヤーフックが開いて止まる「ストンプアクションフック」採用により、装着 
も片手で簡単にできます。 

スタイリッシュにきらめく11カラーをラインアップ_ 

光を受けてジュエリーのようにきらめぐスタイリッシュなデザイン。11カラーから 
お気に入りの色を選べます。 


デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な 0.8m コード 





型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量(コ-ド別） 

付属品 

HP - AL 1000 

102 dB /1 mW 

12 Hz 〜25,000 Hz 

32 Q 

500 mW ( IEC *) 

0.5 m 

24 金メッキステレオミニプラグ 

41 g 

1 m 延長コード 

(24 金メッキステレオミニジャックー24金メッキ L 型ステレオミニプラグ)、キャリングポーチ 

HP - AL 600 

107 dB /1 mW 

10 Hz 〜25,000 Hz 

32 Q 

1,000 mWClEC^I 

0.8 m 

24金メッキステレオミニプラグ 

42 g 

0.7 m 延長コード 

(24 金メッキステレオミニジャック ー24 金メッキ L 型ステレオミニプラグ） 

HP - AL 102 

106 dB /1 mW 

12 Hz 〜24,000 Hz 

32 Q 

500 mW ( IEC ^) 

0.8 m 

24金メッキステレオミニプラグ 

29 g 

- 


mEC (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


























































































































































HEADPHONES ア-厶レス 



コードをすっきり巻取れる、2タイプの「リワィコド Be ! J 


コードを本体にスッキリ収納 


プラグコードとネックコードの両方を自動で巻取れる HP - AL 302。 プラグコードを 
自動で巻取れる HP - AL 202。 コードの絡まりを解消し、スマートに携帯できます。 

機器に接続したまま巻き取り OK 


機器に接続したままでも、プラグの突起をプラグホルダーの穴に差し込んで、ワン 
タッチでコードの巻取りが可能です。 



新開発密閉型イヤーパッドで約30%音漏れ低減 


新開発の「低反発ウレタン採用密閉型イヤーパッド」により、 
耳へのフィット感を高め、気になる音漏れや外音を抑えました。 
(先行モデル HP - AL 301 と比較し、約30%音漏れ低減） 


迫力のデジタルサウンド 


03 Omm 高磁カネオジウムマグネットユニットを搭載。繊細な高音域から迫力の 
重低音まで高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。 

装着感も快適なイヤーフック 


イヤーフックが開いて止まるので、片手で簡単に装着でき、さらにやわらかラバーで 
耳へのフイット感を高めた「ぴったりストップアクションフック」を採用。 





コード巻取り 


密閉タイプ 


コード長〇〜 1 m 


ストッフ7クシヨンフック 


多彩な10カラーから選べる「プラグコード巻取り」モデル C 


選べる lOcolor 


-MA (メタリック -MR (メタリック -S (シルバー ） -SA (シルバ - -ZA (ガンメタリック 
&ブル-) &レッド） &ブル-) &カレ-) 




/ ■WP (ホワイト -W (ホワイト ） -WA (ホワ仆 -WG (ホワ仆 -B (ブラック) 

&ピンク） &ブルー） &グリーン） 


ステレオヘッドホン 

HP - AL 202 

オープン価格* 


型名 

出力音圧 レベル 

再生周波数帯域 

インピ-ダンス 

最大許容入力 

コ-ド 

入カプラグ 

質量㈡-ド別） 

付属品 

HP - AL 302 

110dB/1mW 

12Hz 〜 24,000 Hz 

32Q 

lOOOmW(IEC^) 

約〇〜 1m 

24 金メッキステレオミニプラグ 

44g 

- 

HP - AL 202 

110dB/1mW 

12Hz 〜 24,000 Hz 

32Q 

lOOOmW(IEC^) 

約。〜 1m 

24 金メッキステレオミニプラグ 

40g 

- 


«IEC (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


へッ ドバンド式ボータブル 


HEADPHONES 


^高音質を快適に楽しめるポータブルヘッドホン。 


MB “カーボンハウジング’’採用で 
ク V アな ダイナミックサウンドを実現。 


ステレオヘッド'ホン 

HA - S 800 オープン価格* 


クリアな重低音を実現する、新開発“カーボンハウジング” 



口径 40 mm 

密閉タイプ 

コード長 0.8 m 

折りたたみ式 



INTEGRATION 


強靭で剛性の高い力ーボンファイバーを配合した、新開発“力ーボン 
ハウジング”採用により、歪をおさえ、クリアで迫力ある重低音を実現。 


大口径ユニ ットにカーボンコンノ \°ウンド振動板を採用 


カーボンコンパウンド振動板を採用した大口径04〇阳阳高磁カネオジウムユニットを 
搭載。音の解像度を高め、繊細な高音からパワフルな低音までをクリアに再生します。 


快適な装着感の低反発イヤーパッド 


耳全体を包み込み、高い遮音性と快適な装着感が得られる“低反発イヤーパッド”を採用。 


祈りたたみ&反 M ハ ウジング 


コンパクトに折りたためるので携帯•収納に便利。 
また、反転ハウジングにより片耳モニターも可能 
です0 




I ポータブル機器との接続に便利な 
0£ m コード +0.7 m 延長コード 
I ヘッドホンを保護し、携帯に便利なキヤリングポーチ付 M 



新開発 


サウンドスタビライザー搭載!臨場感豊かなサウンドと 


快適な装着感を実現したポータブルヘッドホン。 


wimm サウンドスタビライザ-搭載！ 

高音質をスタイリッシュに楽しめるポータブルヘッドホン。 


ステレオヘッドホン 

HP - S 900 オープン価格* 


口径 40 mm 密閉タイプ I コード長 0.8 m 

折りたたみ式 片側コード12 


ステレオヘッドホン 

HP - S 700 オープン価格* 


口径 40 mm 

密閉タイプ 

コード長 0.8 m 

折りたたみ式 


•新開発“サウンドスタビライザー”により、繊細な 
高音からパワフルな低音まで、デジタル音源を 
迫力の高音質で再生。【特許出願中】 


ラィパ-ュニット 


癱力ーボンコンゾ”ンド振動板を搭載した大口径 
040 mm 高磁カネオジウ厶 ユニットに より、サウ 
ンドを高解像度で臨場感豊かに再生。 

•音漏れを抑え、遮音性に優れた密閉型。 

•高い密閉惑と快適な装着感を両立した‘‘低反 
発イヤーパッド”を採用。イヤーパッドの表面に 
は肌触りがソフトで蒸れにくいプロテインレザ_ 
® を採用し、快適なリスニングが楽しめます。 

※プロテインレザー®は、出光テクノファイン株式会社の登 
録商標です。 

•アームが浮かず頭の形にジャストフィットするので、 
スタイリッシュに装着でき、耳のせタイプで軽量 
なので装着感も快適。 

•便利な 0.8 m コ ー ド +0.7 m 延長コ ー ド付属。 

•持ち運びに便利なフラット折りたたみ式&キャリ 
ング ポーチ 付属。 



漏霤_ 


•新開発“サウンドスタビライザー”により、繊細な 
高音からパワフルな低音まで、デジタル音源を 
迫力の高音質で再生。【特許出願中】 



•大口径 040 mm 高磁カネオジウムユニット搭載 
により、ダイナミックで迫力ある重低音を再生。 
•音漏れを抑え遮音性に優れた密閉型。 
•快適な装着惑の低反発イヤーパッド採用。耳 
全体を心地よく包み込み、快適な装着感を実現。 
•フラット&コンパクトの 2 way 折りたたみ式。 

( 使用時 ） fcAjaai 


•便利な 0.8 m コード +0.7 m 延長コード付属。 
•携帯に便利なキヤリングポーチ付属。 





■A (カレー） -S (シルバー） 


型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量(コ-ド別） 

付属品 

HA - S 800 

115dB/1 mW 

8Hz 〜26,000 Hz 

32Q 

1,000 mW(EC^) 

OCF0.8m 

24 金メッキステレオミニプラグ 

242g 

0_7m 延長コード 

(24 金メッキステレオミニジャック ー24 金メッキステレオミニプラグ)、キャリングポーチ 

HP - S 900 

105dB/1mW 

8Hz 〜26,000 Hz 

40Q 

1,000 mW(EC*) 

0.8m 

24金メッキステレオミニプラグ 

115g 

0_7m 延長コード 

(24 金メッキステレオミニジャック ー24 金メッキステレオミニプラグ)、キャリングポーチ 

HP - S 700 

101dB/1mW 

8Hz 〜25,000 Hz 

32Q 

1,000 mW(EC^) 

0.8m 

24金メッキステレオミニプラグ 

149g 

0.7m 延長コード 

(24 金メッキステレオミニジャック ー24 金メッキステレオミニプラグ）、キャリングポーチ 


※旧 C (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 





































































































HEADPHONES 


へッ ドバンド式ポータブル 


I デジタルオーデイオブレーヤーを高音質で楽しめる折りたたみ式ヘッドホン。 


コード巻取り 

口径 30mm 

密閉タイプ 

コード長〇〜 1.2 m 

折りたたみ式 

片側コード 


コードをすっきり巻取れる、ヘッドバンド付きポータブルヘッドホン。 

ステレオヘッドホン 

HP - S 560 オープン価格* 

新開発“デュアルプロテクト構造”_ 

共振による歪みや外部からの振動を抑える“新開発デュアルプロテクト構造”により、クリア 
なデジタルサウンド再生を実現。 

ワンプッシュでコードをすっきり自動巻取り_ 

ワンプッシュでコードを本体ハウジング内に巻取り可能。コードはデジタルオーディオプレー 
ヤーに接続したままでも巻取れ、2〜 3 cm 単位でお好みの長さに調整できます （0 〜 1.2 m )。 
プラグホルダー採用で、コード巻取り時のプラグのぶらつきも気になりません。 

高磁カネオジウムユニット採用_ 

パワフルな重低音&高音質再生を実現する、030 mm 高磁カネオジウムユニット採用。 

用途に合わせた多彩なスタイル_ 

携帯•収納のスタイルに合わせて、薄く折りたたむ、小さく折りたたむなど多彩な折りたたみが 
可能。また、片耳モニターが自在にできる反転ハウジング、横回転スイーベル機構などモニタ 
リングスタイルも多彩です。 

優れた装着感と遮音性 

頭をやさしくサポートし、装着感の良いソフトヘッドパッド。遮音性に優れた密閉型イヤーパッ 
ドの採用により、快適なリスニングをサポートします。 



-B (ブラック） 



HP-S560 


コ ー ド、を苜コき 1 」 

善取れ S ! 



-W ( ホワイト） 



アウトドアでも迫力のサウンドが楽しめる、ヘッドバンド付きポータブルヘッドホン。 


ステレオヘッドホン 

HP - S 360 オープン価格* 





用途に合わせた多彩なスタイル 


携帯•収納のスタイルに合わせて、薄く折りたたむ、小さく折りたたむなど多彩な折りたたみが 
可能。また、片耳モニターが自在にできる反転ハウジング、横回転スイーべル機構などモニタ 
リングスタイルも多彩です。 


高磁カネオジウ厶ユニット採用 _ 

パワフルな重低音&高音質再生を実現する、030 mm 高磁カネオジウムユニット採用。 

デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利 

く 0.8 m 本体コー K +0.7 m 延長コード'〉 


ポータブルヘッドホン用延長コード 

(ステレオミニジャック - L 型ステレオミニプラグ） 

延長コ-ド CK - E 1 0 ( im ) 希望小売価格840円(税抜 800 円） 
延長コ-ド CK - E 30 (3 m ) 希望小売讎1,155円(税抜 1,100 円) 



-w ( ホワイト） 




型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量(コード別） 

付属品 

HP-S560 

112dB/1mW 

10Hz 〜25,000 Hz 

32Q 

1,000 mW(EC*) 

〇〜 1.2m 

24金メッキステレオミニプラグ 

130g 

- 

HP-S360 

112dB/1mW 

10Hz 〜24,000 Hz 

32Q 

1,000 mWOEC*) 

0.8m 

24金メッキステレオミニプラグ 

120g 

0.7m 延長コード 

(24 金メッキステレオミニジャックー24金メッキ L 型ステレオミニプラグ） 


•X-IEC (国際電気標準会議)規格による測定値です。材ープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


へッ ドバンド式ポータブル 


HEADPHONES 


\=音楽をファッショナブルに楽しめるスリム&シンブルな高音質モデル。 


長時間リスニングも快適なメタルヘッドバンド採用モデル。 


ステレオヘッド'ホン 

HP - S 150 オープン価格* 


口径 30mm 

密閉タイプ 

コード長 1.2 m 

折りたたみ式 


スタイリツンュな4カフー_ 

シンプルなオーバル型のハウジングにスリムなヘッドバンドを組み合わせた、スタイリッシュな 
デザイン。デジタルオーディオフ V - ヤーとのコーディネートを楽しめる、4つのカラーをラインアップ。 



かけ心地がよく丈夫なメタルヘッドバンド採用 

丈夫でやさしいフイット感のメタルヘッドバンドを採用。 
長時間のリスニングも快適です。 


03 Omm ドライバーユニットで高音質再生 


030 mm 高磁カネオジウムユニット搭載により、デジタルサウンドを迫力ある高音質で再生。 


携帯•収納に便利なフラット折りたたみ式 

横回転スイーベル機構により、薄くフラットに折りたた 
んで携帯又納できます。 

密閉型イヤーパッドで音漏れを低減 




気になる音漏れを抑え、遮音性に優れた密閉型レザータイプイヤーパッド。肌触りもソフトです。 


デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な 1 .2m コード 



L 高|5位サウント♦とス マートフオルムを兼ね備えた、 New スタイルヘッドホン。 


迫力ある高音質と安定した装着感を実現。 
コンパクトに折りたためる、バンドスタイルヘッドホン0 


ステレオヘッド'ホン 

HP - SX 505 オープン価格* 


口径 1 6mm 

密閉タイプ 

コード長 0.8 m 

折りたたみ式 


“ハイブリッド構造” &01 6 mm ドライバーユニット搭載_ 

ドライバーユニットの振動ロスを抑える“ハイブリッド構造”により、クリアで迫力あるデジタル 
サウンドを再生。さらに大口径高磁カネオジウムユニット採用で、繊細な中高音域か 
らパワフルな低音までの高音質再生を実現しました。 



"八イブリツド構造” 


ドライ パーユニッ トの背面に 
比重の大きいブラスリングを 
加えた“八イブリツド構造”に 
より、 ユニッ トの振動ロスを 
低減し、クリアで迫力あるデ 
ジタルサウンドを再生。 


ドライ パーュニット 
ブラス L ) ング 


安定した装着感が得られる 
ラパー ジョイント機構 


持ち運びに便利な折りたたみ式 


コンパクトに折りたたんで、 
胸ポケットやバッグなど 
に収納できます。 



安定した装着感と優れた遮音性を実現 

軽量メタル素材のバンドスタイルを採用。さらに、耳穴に合わせて装着位置を調整できる 
"ラバージョイント機構”により、安定した装着感を実現します。また、密閉型構造により遮音性 
に優れ、気になる音漏れも抑えます。 



3 サイズのシリコンイヤーピース 


耳穴の大きさに合わせて選べる3サイズ ( S 、 M 、 L ) のシリコン 
イ ヤーピース 付属。 


シリコンイヤーピース 




携帯に便利なキヤリングポーチ付属 


使いやすい 

0.8 m 本体コード +0.7 m 延長コード 



HP - SX 505 は、口径の大きいユニットを使用してしヽるため、耳に入れる部分の形状が大きめに作られてい 
ます。 お客様の耳の形状によっては、装着時に痛みを感じることが想定され ますので、 購入時に販売店に こ' 
相談いただき、試聴確認されてからの ご 購入をお勧めし ます。 


型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯 t 或 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量(コ-ド別) 

付属品 

HP-S150 

105dB/1mW 

12Hz 〜23,000 Hz 

32Q 

500mW(IEC^') 

1.2m 

24金メッキステレオミニプラグ 

68g 

- 

HP-SX505 

104dB/1mW 

8Hz 〜22,000 Hz 

16Q 

200mW(EC ※-) 

0.8m 

24金メッキステレオミニプラグ 

28g 

シリコンイヤーピース S.M 丄 .、0.7m 延長コード 
(24 金メッキステレオミニジャック -24 金メッキステレオミニプラグ）、キャリングポーチ 


*iec (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 






























































































































HEADPHONES 


ノイズキャンセリング 


[ J 5 つのノイズをトタルに低減。新開発“マルチ•ノイズキャンセリング•システム，，搭載 


ノイズとは、街の騒音だけではない。 




リスニングの妨げと なる；！ つのノイズをトータルに低減。 



乗り物内でも騒音を気にせず、高音質リスニング。 

5つのノイズキャンセリング機能を備えた New モデル。 


ノイズキャンセリングヘッド’ホン 

HP - NCX 78 オープン価格* 


口径 8.5 mm |密閉タイプ 



ffM 発 

"マルチ•ノイズキャンセリング•システム” 

[高性能回路によるノイズ低減機能] 

•周囲の騒音を高性能ノイズキャンセリング回路が出す逆位相 
の音によって、約1/8糾に低減。 

•新設計回路により、気になるホワイトノイズ奶を低減。 

[新設計構造によるノイズ低減機能] 

•薄型ハウジング構造により、風きりノイズを低減。 

•優れた遮音効果の密閉構造により、中高域ノイズを低減。 

•一体型ブ V シング構造により、コードからのタッチノイズを低減。 

^1 :200Hz にて当社測定条件による 
※之:ホワイトノイズとは、ノイズキャンセリング回路から発生する、高い周波数帯の雑音です。 




ノイズキャンセリングのしくみ 



ノイズキャンセリングとは？- 

周囲の騒音を、ノイズキャンセリング回路が出す逆位相の音によって 
低減し、音量を上げすぎることなく快適なリスニングが楽しめる機能です。 

參周囲からの騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません。 

•効果の感じ方には個人差があります。 



約50時間％の長時間ノイズキャンセリングを実現 

省電力設計により、約50時間※ 3 のノイズキャンセリング(電池持続時間）が可能。 

※㊀:アルカリ乾電池使用時。周囲の温度や使用条件により、異なる場合があります。 


選べるイヤーピースで密閉性をアップ 

イヤーピースは、耳穴の大きさに合わせて S ’ lVhL の3サイズが選べるシリコンタイプに加え、ソ 
フトな弾力感で耳穴にフィットする低反発ウレタンタイプも付属。ぴったりなイヤーピースで快 
適なリスニングをサポートします。 



▲シリコンイヤーピース ▲低反発イヤーピース 


※- w のイヤーピースは白です。 

※装着時の密閉度合いによって、ノイズ 
キャンセリング効果が大きく異なります。 
最も耳にフィットするイヤーピースを 
ご使用ください。 


外部の音がワンタッチで聞けるモニター機能搭載 

外部の音を聞きたいときに便利な「外部モニター機能」を搭載。手元の 
スイッチ切換えで、ヘッドホンを装着したまま乗り物内のアナウンスなどを 
聞き取れます。 



電源スイッチを OFF にして、高音質ヘッドホンとしても使用可能 


装着時の安定性を高める着脱式イヤーフック付属 
持ち運びに便利なキヤリングポーチ付属 


0 


型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

最大許容入力 

雑音抑圧量 

電源 

電池持続時間 

コ-ド 

入カプラグ 

質量 

付属品 

HP - NCX 78 

105dB/1mW (電源 ONB 寺） 
103dB/1mW (電源 OFF 時) 

18Hz 〜22,000 Hz 

200mW(IEC5 

18.5dB 以上 
(200Hz にて） 

DC.1.5V 
単4乾電池XI 

約22時間(マンガン乾電池使用時） 
約50時間(アルカリ乾電池使用時） 

1.5m 

24金メッキ 
ステレオミニプラグ 

38g 

(単4乾電池XI含む） 

単4乾電池（動作確認用）、航空機用プラグアダプター、 
イヤ—フック、低反発イヤ—ピース、 

シリコンイヤーピース （S、M、L) 、キヤリングポーチ 


•X-IEC (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


ノイズキャンセリング 


HEADPHONES 


- ワイドモード： 

飛行機などの騒音低減 
に効果的です 

-□ーモード： 

地下鉄など低域の騒音 
低減に効果的です 


携帯•収納に便利な折りたたみ 


音漏れしにくい密閉構造 


通勤電車内などで気になる音漏れがしにくい密閉型イヤーパッドを採用。ソフトな感触で耳に 
心地よくフィットします。 

高磁カネオジウ厶ユニット採用で高音質再生_ 

030 mm 高磁カネオジウムユニットにより、アウトドアでもデジタルオーディオプレーヤーの 
ハイクオリティなデジタルサウンドを高音質で楽しめます。 


輪.餐 


横回転スイーベル機構 


電源スイッチを OFF にして、通常のヘッドホンとしても使用可能 
デジタルオーデイオプレーヤーとの接続に便利な 0.8m コード (0.7 m 延長コ-ド付属) 

※ョ〇〇也にて当社測定条件による 


型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

最大許容入力 

雑音抑圧量 

電源 

電池持続時間 

コード 

入カプラグ 

質量(コード別） 

付属品 

HP - NC 250 

102dB/1mW (鼋源 ONB 寺） 
100dB/1mW (電源 OFF 時） 

8Hz 〜24,000 Hz 

lOOmWdEC*) 

18dB 以上 
(150Hz にて） 

DC.1.5V 
単4乾電池XI 

約20時間(マンガン乾電池使用時） 
約50時間(アルカリ乾電池使用時） 

1.5m (着脱式) 
0.8m (着脱式) 

24金メッキ 
ステレオミニプラグ 

150g 

(単4乾電池XI含む） 

1 .5m_0.8m 接続コード、単4乾電池（動作確認用）、 
プラグアダプター (24 金メッキ）、 

航空機用プラグアダプター、キヤリングケース 

HP - NC 80 

103dB/1mW (電源 ON 時) 
105dB/1mW (鼋源 OFF 時） 

10Hz 〜22,000 Hz 

1,500 mW(IEC M ) 

12dB 以上 

(WIDE モ-ド 300Hz にて） 

DC.1.5V 
単4乾電池XI 

約25時間(マンガン乾電池使用時） 
約50時間(アルカリ乾電池使用時） 

0.8m 

24金メッキ 
ステレオミ ニ プラグ 

140g 

(単4乾電池XI含む） 

0.7m 延長コード、単4乾電池（動作確認用） 


※旧 C (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


飛行機や電車など、乗り物内でも騒音を気にせず 

_■在哲•泊<丨 H 八、、，じバ、>に^7ノ ー7° 



携帯•収納スタイルに応じて多彩な折りたたみが可能 


薄く折りたたむ、小さく折りたたむなど多彩な折りたたみが可能なので、携帯•収納に便利です。また、片耳 
モニターが自在にできる反転ハウジング、横回転スイーベル機構などモニタリングスタイルも多彩です。 


问日貝ノノ 〆 屋 CL フ K レいノ 、ノ I / I ノ〇 

ノイズキャンセリングヘッド'ホン 

HP - NC 80 オープン価格* 


口径 30 mm 1 

I 密閉タイプ 

デュアルノイズキャンセリング 

コード長 0.8 m 1 

[ 折りたたみ式 


周囲の騒音を約1/4,こ低減するノイズキャンセリング機能 

飛行機や電車、バスなど乗り物内の耳ざわりな騒音を約1/4※に低減するノイズキャンセリング機能を搭載。 

ノイズ低減効果を選べるデュアルノイズキャンセリングモード 

騒音の種類に合わせて低減効果を選べるデュアルノイズキャンセリングモードを搭載。 


デュアルノイズキャンセリングモード（イメージ図） 






/ / 


/ / ノイズに合わせて 


J 効果的に低減 


低 周波数 高 



1= 周囲の騒音を約1/8 1 に低減するノイズキャンセリングヘッドホン 


口径 40 mm 

I 密閉タイプ 

デュアルハウジング 

t フィードバック方式 

折りたたみ式 

■■■ 


精度の高いノイズキャンセリングを実現。高音質を快適に楽しめる 
高性能 • 軽量•コンパクトモデル。 

ノイズキャンセリングヘッドホン 

HP - NC 250 オープン価格* 

耳ざわりな騒音を約 i /ヂ 1 に低減するノイズキャンセリング機能 

飛行機や電車、バスなど乗り物内の耳ざわりな騒音を約1/8%に低減。静かな環境で高音質 
サウンドリスニングが可能です。 

中高域ノイズを低減する、新開発“デュアルハウジング構造” 

新開発"デュアルハウジング構造” 

により、周囲の中高域ノイズを構 
造面から低減。遮音性を高め、よ 
り効果的なノイズキャンセリングを 
実現します。 



新開発"デュアルノのジング構造” 


ハウジング部を2重構造 
(インナ ー+ アウター） 
にすることにより、周囲の 
中高 域ノイズを効果的 
に低減I 特許出願中 1 


優れたノイズキャンセリング効果を発揮する、“フィードバック方式”採用 

ハウジング内部にマイクを設置し、ノイズ成分をくり返し低減していく “フイードバック方式”を 
採用。精度の高いノイズキャンセリング効果を得られます。 


外部騒音を低減 


低減された騒音をさらに低減これをくり返し行う 
/逆位相信号 




低減した外部騒音 


軽量コンパクトボディに大口径ユニットを搭載_ 

150 g の軽量コンパクトボディに、大口径040 mm 高磁カネオジウムユニットを搭載。ハイクオ 
リティで迫力あるデジタルサウンドを再生します。 

密閉感と装着感に優れた、低反発イヤーパッド 

高い密閉感と優れた装着感を両立した低反発イヤーパッド。肌触りがソフトで蒸れに《ヴロ 
テインレザー®※ 2 採用により、長時間リスニングも快適です。 




連続約50時間％のノイズキャンセリングが可能な省電力設計 

電源スイッチを切って高音質ヘッドホンとしても使用可能 

携帯•収納に便利なフラット折りたたみ式 

コードは装着•収納がスッキリできる着脱式片出しタイプ。 
シーンに合わせて長さが選べる2種類の接続コード付属 

接続コードをはずしてノイズキャンセリング機能だけを使用可能 

出張や旅行時の携帯に便利なキャリングケース付属 

航空機プラグアダプター付属 

^1低域 （150Hz) にて、当社測定条件による。 

※之プロテインレザー®は、出光テクノファイン株式会社の登録商標です。 

※ヨアルカリ乾電池使用時。周囲の温度や使用条件により、異なる場合があります。 


1 周囲の騒音を約1/4に低減するノイズキャンセリングヘッドホン 


高个ノイズレベル+低 






























































































































HEADPHONES 


オーデイオ用 


原音を探究したとき、へッドホンは Speaker System に近づく。 




Direct Mount, Direct Impression. 


ステレオヘッドホン 


HP - DX 700 

オープン価格* 


口径 50 mm 密閉タイプ 

コード長 3.5 m ダイレクトマウント 
アコ-スティックレンズ 




豹 


ベ 


ヘッドホンスタンド（別売品） 

AA - DX 1000 J 才-プン価格* 

•寸法:直径 180mmX 高さ 360mm 
•質量: 1.0kg 


業界初% 1 「ダイレクトマウント構造」^採用 

無垢の天然木から削り出したハウジングにドライバーユニット 
を直接固定する、 スピーカーと 
同じ設計の、業界初％ 1 「ダイレ 
クトマウント」％ 2 方式をヘッド 
ホンに初めて採用。不要な振 
動や共鳴を抑えるとともに、天 
然木の無垢材ハウジングの自 
然な響きや余韻と合わせて、 

今までのヘッドホンでは体感 
できなかった自然で心地良い、 

美しい響きを醸し出します。 

※12005 年 7 月発表。当社調べ。※ 2 特許出願中。 


響きの良さと軽さを兼ね備えたラジアタパイン材を無垢で削り 
出し、 スピーカーのキャビネットに 相当す るヘッドホンのハ ウジ 
ング として採用。自然な音の広がり や クリアな余韻とともに、 
豊かな音場を再現します。 



(D50mm 新開発 

ワイドレンジドライバー ユニット 搭載 _ 

磁気エネルギーを最大限に生かすために、“ボビン巻きボイ 
スコイル”を採用。また、トッププレートとヨークに銅メッキを施 
し、電流歪を低減。さらに最大磁 
気エネルギー積を約 30% アップ(当 
社比）させた強力な"高磁カネオ 
ジウムマグネット”の採用で、高密 
度の中低域再生と高い解像度を 
実現します。 



み^！^ 

...Iwll'CTSTITvl 丨 ' 


バッフル板と一体となった音響レ 
ンズに、さらにもう一枚音響レン 
ズを重ね合わせた、新しい構造 
の 「アコー ステ イツ ク•レンズ」約 
を採用。 2 枚の音響レンズの間隔 
と穴径を微妙にずらすことで直 
接音と間接音を最適にチューニ 
ングし、自然な音の広がりと奥行 
き感を実現します。 


ぎ 



FC を、 DX 700 は芯糸 
I タイプの 3.5m コ ー f 
24 金メッキステレオ I 


原音に忠実な再生で'デジタルメディアを楽しめるアップグレードモデル。 


ステレオヘッドホン 

HP - DX 1 希望小売 価格 12,600 円 (税抜12,000 円) 


口径 50 mm 

密閉タイプ 


■側コード 

コード長 3.5 m 

フィットコントローラー 

[ クイックフィットヘッドバンド 


參新開発パワードネオジウ厶マグネット搭載の大口径050 mm ユニット。 
參好みのフィット惑を選択できる左右独立のフィットコントローラー採用。 
參エラストマー材採用により、タッチノイズなどのわずかな雑音も低減 
する防振機構ハウジング。 




フイツトコントローラー 


側頭部にかかる圧力がリスナーの好みに合わせて調節できる 
フィットコントローラーを装備。長時間でも快適に音楽を楽しめる 
左右独立式の3段階可変フィットコントローラーです。 



ヘッドホンを頭にセットするだけで、バンドの長さを自動的に調整 
します。使用するたびに長さを調整するわずらわしさがありません。 


型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量(コ-ド別） 

付属品 

HP-DX1000 

102dB/1mW 

4Hz 〜30,000 Hz 

64Q 

1,500 mW(EC^) 

3.5m 

布巻き 7N-OFC 

24金メッキステレオ標準プラグ 

380g 

- 

HP-DX700 

101dB/1mW 

5Hz 〜30,000 Hz 

64Q 

1,500 mW (旧。※) 

3.5m 

布巻き 4N-OFC 

24金メッキステレオ標準プラグ 

380g 

- 

HP-DX1 

105dB/1mW 

5Hz~ 30,000 Hz 

45Q 

1,000 mW(JEITA 規格） 

3.5m 

〇 FC リッツ線 

24金メッキステレオミニプラグ 

300g 

24金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック^ -- ►ステレオ標準プラグ） 


※旧 c (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


オーデイオ用 


HEADPHONES 


映画や音楽なとデジタルコンテンツを高音質で楽しめる 「 RX シリーズ J 


サウンドスタビライザー&アコースティックレンズ採用で 

臨場感豊かなサウンド再生を実現。 サウンドスタピライザー採用で高音質再生を実現。 


ステレオヘッドホン 

HP - RX 900 


オープン価格* 


口径 50 mm 

密閉タイプ 

サウンドスタビライザ- 

アコ-スティックレンズ 

5アンチレゾナンス 

ツイストアクション 



コード長 3.5 m 


ステレオヘッドホン 

HP - RX 700 


オープン価格* 


口径 50 mm 

密閉タイプ! 

サウンドスタビライザ- 

1 5アンチレゾナンス 

ツイストアクション 

片側コード 


コード長 3.5 m 


•大口径050 mm 高磁カネオジウ厶 ユニットに より、 
映画や音楽などを豊かな低音から繊細な高音 
まで臨場感豊かに高解像度で再生。 

參デジタル音源を忠実に再生する、新開発“サウ 
ンドスタビライザー”搭載。 

籲“アコースティックレンズ’採用の独自構造により、 
直接音と間接音を最適にチューニング。自然な 
音の広がりと奥行き惑のあるサウンド再生を実現。 



參共振による歪を抑える“ 5アンチレゾナンス”構 
造で、クリアなサウンド再生を実現。 

•安定した装着惑で長時間リスニングも快適な、 
新開発“ワイドホールド*ヘッドバンド”。 
•ソフトな肌触りで蒸れも抑えるプロテインレザー®※1 
に加え、側頭部の形状になじむ低反発ウレタン採用。 

參片側 3.5m コード+大画面視聴に便利な1 .5m 
延長コード。 

※1プロテインレザー®は、出光テクノファイン株式会社の 
登録商標です。 



參大口径050 mm 高磁カネオジウ厶 ユニットに より、 
映画や音楽などを豊かな低音から繊細な高音 
まで臨場感豊かに高解像度で再生。 

參デジタル音源を忠実に再生する、新開発“サウ 
ンドスタビライザー”搭載。 

參共振による歪を抑える“ 5アンチレゾナンス”構 
造で、クリアなサウンド再生を実現。 

•安定した装着惑で長時間リスニングも快適な、 
新開発“ワイドホールド•ヘッドバンド”。 

參肌触りが ソフトで 心地よ し、ソフ トレ ザー イヤ ーパッ 
ド採用0 


參片側 3.5m コード+大画面視聴に便利な1 .5m 
延長コード。 




サウンドスタビライザー 


(HP-RX900-RX700) 

ドライバー ユニットの 背面に 
配した同心円ダクトにより、ハウ 
ジング内の圧力を均等化させ、 
ユニットの 安定した振幅を実現。 

※特許出願中。 



5 アンチレゾナンス 


ドライバーユニット 
に5つの制振リブを 
設け、不要な共振 
を抑えます。 



ツイストアクション 


頭の形状に合わせやすい、ハウ 
ジングが全方向に可動する 
機構です。 



低音から高音までを高解像度で再生する高磁カネオジウ厶ユニット採用。 


ダイナミックポート採用により、パワフルな重低音再生を実現。 


ステレオヘッドホン 

HP - RX 500 


オープン価格* 


口径 40 mm 

I 密閉タイプ ] 

1ツイストアクシヨン 

! 5アンチレゾナンス 

ri 

■側コード ] 

|コ-ド長3 

■5 m 


ステレオヘッドホン 

HP - RX 300 


オープン価格* 


口径 40 mm 

|密閉タイプ ] 

ツイストアクション 

5アンチレゾナンス 

rK 

■側コード ] 

コード長 3.5 m 


參大口径040 mm の高磁カネオジウ厶 ユニットに 
より、映画や音楽などを豊かな低音から繊細な 
高音まで臨場感豊かに高解像度で再生。 

參共振による歪を抑える“ 5アンチレゾナンス”構 
造で、クリアなサウンド再生を実現。 


參頭をやさしくサボートするソフトヘッドパッド&肌 
触りが心地良い布製イヤーパッド採用。 



參デジタル放送などの長時間視聴も快適な装着 
惑で楽しめる“ツイストアクション”機構。 

•片側3 . 5 m コード+大画面視聴に便利な1 . 5 m 
延長コード。 



參大口径040 mm の高性能ユニットに加え、ダイ 
ナミックポ_卜採用により映画や音楽などを迫力 
の重低音とともにダイナミックに再生。 



參共振による歪を抑える“ 5アンチレゾナンス”構 
造で、クリアなサウンド再生を実現。 

參デジタル放送などの長時間視聴も快適な装着 
惑で楽しめる“ツイストアクション”機構。 

參使いやすい片側 3.5m コ-ド。 




型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量(コ-ド別) 

付属品 

HP-RX900 

106dB/1mW 

7Hz 〜26,000 Hz 

64Q 

1,500 mWOEC^) 

OFC3.5m 

24 金メッキステレオミニプラグ 

350g 

1.5m 延長コード、 24 金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック^ -- ►ステレオ標準プラグ） 

HP-RX700 

105dB/1mW 

8Hz 〜25,000 Hz 

48Q 

1,500 mW(EC^) 

OFC3.5m 

24金メッキステレオミニプラグ 

330g 

1.5m 延長コード、24金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック*" -- ►ステレオ4票準プラグ） 

HP-RX500 

105dB/1mW 

10Hz 〜22,000 Hz 

70Q 

1,200 mW(EC^) 

OFC3.5m 

24金メッキステレオミニプラグ 

194g 

1.5m 延長コード、24金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック^ -- ►ステレオ標準プラグ） 

HP-RX300 

100dB/1mW 

12Hz 〜22,000 Hz 

32Q 

1,200 mW (旧〇※） 

OFC3.5m 

24金メッキステレオミニプラグ 

194g 

24金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック^ -- ►ステレオ彳票準プラグ） 


※旧 c (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 
































































































HEADPHONES 


オーデイオ用/ AV 用 


軽快フイツトの、 高音質•軽量ヘッドホン。 


迫力のサウンドを楽しめる密閉型 • 高音質モデル。 


ステレオヘッドホン 

HP-X73 

オープン価格* 



參ダイナミックな高音質を再生する 5630 mm 
高磁カネオジウ厶 ユニット 搭載。 

參長時間リスニングも快適なフィット惑で楽し 
める軽量メタルヘッドバンド採用。 

•迫力の重低音を楽しめるレザー調イヤーパッド 
採用の密閉タイプ。 

•テレビやコンポの視聴など、用途の広い 
3.5 m コードを採用。 




長時間リスニングも快適な軽量モデル。 


ステレオヘッドホン 

HP-X53 

オープン価格* 


口径 30 mm I 才-フン!:アタイプ 

コ-ド長 2 m KSi ^ yS^[j 


參多 30 mm 高磁カドライバ-ユニット搭載。 

參長時間リスニングも快適なフィット惑で楽し 
める軽量メタルヘッドバンド採用。 

•パーソナルオーデイオやパソコンとの接続に 
便利な 2 m コ-ドを採用。 




TV ライフはダイナミックなサウンドで。 「 AV シリーズ J 


口径 40 mm 

|密閉タイプ ] 

ポリュ-ムコントロ-ラ- 

X - ホールド 


.側コード ] 

コード長 5 m 


ダイナミックな高音質を楽しめる 040 mm ユニット搭載。 

ステレオヘッドホン 

HP-AV510 

オープン価格* 

•頭部を 4 方向からしっかりサボートする X ホールド設計。 

參デジタル AV ソースをダイナミックな高音質で再生 
する、ネ 40 mm 高性能ネオジウムユニット採用。 

•ソフトな肌触りが心地よい布製イヤーパッド。 

•大画面テレビの鑑賞にも便利な 5 m 片側ロン 
グコ_ドを採用 

參手元で音量を調節できるボリュー厶コントローラー付。 



口径 40 mm 

|密閉タイプ| 

ボリュ-ムコントロ-ラ- 

X - ホールド 


■側コード1 

コード長 5 m 


X ホールドで長時間リスニングも快適ジャストフィット。 

ステレオヘッドホン 

HP-AV410 

オープン価格* 

參頭部を 4 方向からしっかりサボ—卜する)(ホ—ルド設計。 

•デジタル AV ソースをダイナミックな高音質で再生 
する、 5640 mm 高性能ネオジウ厶 ユニット 採用。 

•ソフトな肌触りが心地よい布製イヤーパッド。 

•大画面テレビの鑑賞にも便利な 5 m 片側ロン 
グコー ドを採用0 

參手元で音量を調節できるホ K ュームコントローラー付。 



ボリューム&音声切換が手元でできるコントローラー付。 


ボリュームコントローラー付のベーシックタイプ。 


ステレオヘッド'ホン 

HP-AV350 

オープン価格* 


#パワフルな低音から繊細な高音まで高音質で 
再生する、多 30 mm 高磁カネオジウ厶ユニット 

•長時間のテレビ鑑賞も快適な、軽量メタル 
ヘッドバンド採用。 

•手元で音量調節と、ステレオ/メイン/サブの 
音声切換えができる便利なコントローラー付。 
•大画面テレビ鑑賞にも便利な 5 m ロングコード 

を採用。 


口径 30 mm ] 

1才-ブノエアタイプ1 


[ メイン.サブ音声讎ボリュ-ムコントロ-ラ- ] 

[ コート長 bm 


メイン•サブ音声切換&ボリュームコントロー‘ 



ステレオヘッドホン 

HP-AV250 

オープン価格* 


口径 30 mm 

才-プンエアタイプ 

ボリュ-ムコントロ - ラ- 

コード長 5 m 


參高音質再生を実現する多 30 mm 高磁カユニ 
ット搭載。 

參長時間のテレビ鑑賞も快適な、軽量メタル 
ヘッドバンド採用。 


拳テレビの音量が手元で調節できる、ボリュー厶 
コント ローラー付。 




X- ホールド 


「 x- ホールドシステム」とは？ 

頭部を 4 方向からしっかりサボートし、さらにヘッドバンド部 
の可動パッドによりこれまでにないフィット感を実現する新 
装着システム。長時間のリスニング時などでも、快適で安 
定した装着感が得られます。 



型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 

コード 

入カプラグ 

質量(コ-ド別） 

付属品 

HP - X 73 

104dB/1mW 

12Hz 〜24,000 Hz 

32Q 

500mW(IEC^) 

3.5m 

24 金メッキステレオミニプラグ 

64g 

24 金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック^ -- ►ステレオネ票準プラグ） 

HP - X 53 

97dB/1mW 

MHz 〜23,000 Hz 

32Q 

500mW(IEC*) 

2m 

24金メッキステレオミニプラグ 

64g 

- 

HP - AV 510 

107dB/1mW 

10Hz 〜25,000 Hz 

52Q 

1,000 mW (JEITA) 

〇 FC5m 

24金メッキステレオミニプラグ 

255g 

24金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック*" — ►ステレオ標準プラグ） 

HP - AV 410 

105dB/1mW 

10Hz 〜24,000 Hz 

52Q 

1,000 mW (JEITA) 

〇 FC5m 

24金メッキステレオミニプラグ 

255g 

24金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック- -- ►ステレオ標準プラグ） 

HP - AV 350 

104dB/1mW 

12Hz 〜24,000 Hz 

32Q 

500mW(IEC^) 

5m 

24金メッキステレオミニプラグ 

60g 

24金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック^ -- ►ステレオ彳票準プラグ） 

HP - AV 250 

97dB/1 mW 

MHz 〜23,000 Hz 

32Q 

500mW(IEC*) 

5m 

24金メッキステレオミニプラグ 

64g 

24金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック* •-- ►ステレオ標準プラグ） 


※旧〇 (国際電気標準会議)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


モニター用 


HEADPHONES 


最高の音質と、使いやすざを追求し； モニター用ヘッドホン。 


デュアル•コネクション方式採用のハイグレード•ワイドレンジモデル。 


音楽シーンでも広く活用できるハイ•バランスモデル。 


ステレオ モニター ヘッドホン 

HP-M1000 0 

希望小売価格15,750円(税抜 15 ,000円） 

•コードの出し口を、左右どちら側でも選択できる、 
デュアル•コネクション方式採用。楽器や DJ 
モニターなど、用途に適したコードの取り回し 
が可能です。 

參ハウジング部に制振用エラストマーを採用。 
不要な振動を抑え、原音を忠実に伝えます。 

參片耳 モニターが 可能な反転ハウジング。携帯 
に便利な折りたたみ式機構を採用。 

參フラット&ワイドレンジな音響特性を誇る、大口径 
50 mm 高磁カネオジウ厶ドライバ- ユニット。 

•取り回ししやすい力-ルコ-ド&ネジ込み式プラグ0 

參タフな使用に応える最大許容入力 1 ,500 mW 
(JEITA 規格)の高耐入力設計。 




ステレオ モニター ヘッドホン 

HP-M 7700 

希望小売価格11,550円(税抜11,000円） 

參デュアル•コネクション方式の採用で、 コード 
の出し口を、左右どちらでも選択自在。音楽リ 
スニン グをはじめ、楽器や DJ モニターなど 広 
い用途に対応します。 

參制振用エラストマーを採用した、防振機構ハ 
ウジングにより、クリアな音質を再現。 

參片耳 モニターが 可能な反転ハウジング。携帯 
に便利な折りたたみ式機構を採用。 

參フラット&ワイドレンジな音響特性を誇る、大口 
径 40 mm 高磁カネオジウ厶ドライバーユニット。 

•ネジ込み式プラグ採用。 

•タフな使用に応える最大許容入力 1 ,500 mW 
(JEITA 規格)の高耐入力設計。 




デュアルコネクション 


デュアル•コネクション方式 （ HP - M 1000. M 770) 


ハウジングからのコードが着脱式で、コードの出し口を左右で選択可能。左右の 
どちらでもじゃまにならない方に簡単に差し換えて使用できるので、楽器や DJ モ 
ニターなど様々な使用シーンに適応します。 



籲カールコード 採用 ( HP - M 1000) & ネジ込み式プラグ 


( HP - M 1000. M 770) 


HP - M 1 000- M 770 はネジ込み式プラグ採用。さらに HP - M 1 000 
は力ールコードを採用し、取り回しがしやすくなっています。 



反転ハウジング I 折りたたみ式 


反転ハウジング&便利な折りたたみ式 


反転ハウジングにより、 DJ やエディティング時などに便利な片耳だけの 
モニタリングが可能です。また、持ち運びや収納時にとても便利な折りた 
たみ式機構を採用しています。 




•不要な振動を抑える防振機構ハウジング 


ハウジング部に制振用エラストマー使用。不要な振動を抑え原音をス 
トレートに伝えます。 


m 


原音を忠実にダイナミックに再現するタフ&ハイクオリティモデル。 


クリアな音質と優れた機能性を兼ね備えたベーシックモデル。 



ステレオ モニター ヘッド’ホン 


口径 30 mm 


コード長 3 m 


HP-M440 

オープン価格* 

•大口径 30 mm の高性能ネオジウ厶ユニットを 
搭載。重低音から高音域までをダイナミックに 
再 i 目 

•ハウジング部に制振用ヱラストマーを使用。夕 
ツチノイズなどの雑音も低減し、原音をストレ 
—卜に再生。 

•最大許容入力 1 ,000 mW (JEITA 規格)。 

•反転ハウジング採用により、 DJ やエディティ 
ング時に便利な片耳だけのモニタリングが可能。 

#コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収 
納の際にかさばりません。 


密閉タイプ 


折りたたみ式 


反転ハウジング 


口径 30 mm 

密閉タイプ 

コード長 3 m 

反転ハウジング 


ステレオ モニター ヘッド'ホン 

HP-M330 

オープン価格* 


•大口径 30 mm の高性能ネオジウ厶ユニットを 
搭載。重低音から高音域までをダイナミックに 
再現 

•ハウジング部に制振用エラストマーを使用〇夕 
ッチノイズなどの雑音も低減し、原音をストレ 
—卜に再生。 

•最大許容入力 500 mW (JEITA 規格)。 

•反転ハウジング採用により、 DJ やエディティ 
ング時に便利な片耳だけのモニタリングが可能。 

#コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収 
納の際にかさばりません。 


型名 

出力音圧レベル 

再生周波数帯域 

インピーダンス 

最大許容入力 (JEITA 規格） 

コード 

入カプラグ 

質量㈡-ド別） 

付属品 

HP - M 1000 

105dB/1 mW 

5Hz 〜29,000 Hz 

60Q 

1,500 mW 

3m (伸長時) 
OFC 力ールコード 

24 金メッキステレオミニプラグ 

300g 

24 金メッキネジ込み式プラグアダプター 
(ステレオミニジャック^ -- ►ステレオ標準プラグ） 

HP - M 770 

100 dB ハ mW 

8Hz 〜28,000 Hz 

40Q 

1 ,500mW 

3m 

OFC 

24金メッキステレオミニプラグ 

277g 

24金メッキネジ込み式プラグアダプター 
(ステレオミニジャック^ -- ►ステレオ標準プラグ） 

HP - M 440 

110dB/1 mW 

10Hz 〜24,000 Hz 

24Q 

1,000 mW 

3m 

OFC 

24金メッキステレオミニプラグ 

11 0g 

24金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック^ -- ►ステレオ標準プラグ） 

HP - M 330 

107dB/1 mW 

12Hz 〜22,000 Hz 

32Q 

500mW 

3m 

24金メッキステレオミニプラグ 

108g 

24金メッキプラグアダプター 
(ステレオミニジャック^ -- ►ステレオ標準プラグ） 


©印の商品は、数に限りがありますので、品切れの場合はご容赦ください。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 









































































































































HEADPHONES 


コー ドレス/サラウンド 


わずか 105 g の軽量ボディで長時間リスニングも快適! 


口径 30mm 

才-ブノエアタイプ 

ボリュ-ムコントロ-ル 

赤外線方式 


コードレスヘッド'ホンシステム 

HP - W 80 オープン価格* 

•重量わずか 1 05g の軽量ボディのコードレス•ヘッドホン。テレビ、ゲー厶、映画•音楽鑑賞 
などの長時間リスニングでも軽く心地よい装着惑で快適です。 

•トランスミッターにヘッドホンを置くだけの「簡単オンスタンド充電」方式を採用。 

#付属の専用ニッケル水素充電池の他、単 4 形乾電池(別売）の使用も可能です。 

•高磁カネオジウ厶マグネットと CCAW ボイスコイル採用のドライバーユニットにより、迫力 
あるクリアなサウンドを再生します。 

•受信エリアを外れた時の不快なノイズをカットする才一トミューティング機能を搭載。 



〇 


トランスミッターに 
セットし てし、 る状態。 



ビクターコードレスヘッドホンを 
2人以上で楽しむなら! 




マーク付きの赤外線方式 
「コードレスヘッドホンシステム」 
専用の増設用へッドホンです。 


コードレスステレオヘッドホン（増設 用） 

HP - W 80 H オープン価格本 




* 赤外線コードレスヘッドホンとプラズマディスプレイは同時にご使用 
できません。（プラズマディスプレイより発生するノイズ妨害を受ける 
場合があります。） 


口径 30mm 

才-ブノ エァ タイプ 

L ボリュ-ムコントロ-ル 

1 赤外線方式 

ストップアクションフック 



ヘッドバンドが消えた軽快コードレス。 

■コードレスヘッドホンとアームレスヘッドホンが1つになった新コンセプトモデル。 

コードレスヘッドホンシステム 

HP - ALW 600 オープン価格* 

#コー ドレスタイプだから コー ドのわずらわしさがなく、アー厶レスタイプだから髪型の乱れも 
気にせず軽快にイイ音が楽しめる コー ドレス•アー厶レスヘッドホンの第 2 弾。本体を 82g 
に軽量化し、イヤーフックの形状も改良することで快適性をアップ。長時間リスニングも 
さらに軽快に楽しめます。 

參トランスミッターにヘッドホンを置くだけの、便利な「簡単オンスタンド充電」方式を採用。 

専用のニッケル水素充電池は、トランスミッターに内蔵しているバッテリーチヤージヤーで 
充電し繰り返し使えるので経済的です。 

•高磁カネオジウ厶ユニットにより、コンパクトボディながら迫力の高音質サウンドを再生します。 

參受信エリアを外れた時の不快なノイズをカットする、才一トミューティング機能を搭載。 


企 



トランスミッターに 
セットし てし、 る状態, 


受信距離、有効角度のめやす V 




* 赤外線コードレスヘッドホンとプラズマディスプレイは同時にご使用 
できません。（プラズマディスプレイより発生するノイズ妨害を受ける 
場合があります。） 


[ HP - ALW 600 J を2乂以上で楽しむな6; 




コードレスステレオヘッドホン（増設 用） 

HP - ALW 600 H オープン価格 514 


着ければたちまち、サラウンドサウンド。 


わずか 105 g の軽量ボディで楽しむ迫力の重低音&サラウンドサウンド。 


コードレスサラウンド•ヘッドホン•システム 

HP - W 120 オープン価格* 


口径 30mm 才-プンエアタイプ I 赤外線方式 
ボリュ-ムコントロ-ル W0W 回路 


•音楽•映画•ゲー厶などを迫力の重低音&立体サウンドで楽しめる、米国 SRS 社“ WOW ” 回路を搭載。 

サラウンド効果を自在に変えられるサラウンドレベルコントロール付。 

參わずか 1 05g の小型軽量ボディで、長時間の装着も快適です。 

參高磁カネオジウムマグネットと CCAW ボイスコイル採用のドライバーユニットで、迫力のあるサウンドを再生します。 
參トランスミッターにヘッドホンを置くだけの「簡単オンスタンド充鼋」方式を採用。付属の専用ニッケル水素 
充電池の他、単 4 形乾電池(別売）の使用も可能です。 

•受信エリアを外れた時の不快なノイズをカットする、才一トミューティング機能を搭載。 


WOW 回路 


rwowj は米国 SRS Labs,Inc が開発した、先進の音質 
改善テクノロジー です。 

1 . ステレオ信号の自然な立体音場化を実現する < SRS > 技術 

2. パイプオルガンの重低音再生技法を電気的に応用し、 

イコライザーを使用することなく重低音を再生する 
く TruBass 〉 技術 

3. 音像を縦方向に移動させるとともに楽器や声の輪郭を 
明確にする 〈 FOCUS 〉 技術 

以上の技術を1つの回路に融合させた、画期的なものです。 

WOW と C#) 言己号は SRS Labs, Inc. の商標です。 

參 <SRS> とく FOCUS〉 技術により、自然な広がり感、奥行き感のある立体音場を創生し、声や楽器の音の輪郭を明確にします。 

參更に <TruBass> 技術による重低音が加わることにより、今までに体験したことのない音場と音質をお楽しみ頂けます。※図はイメージです。 
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* 赤外線コードレスヘッドホンとプラズマディスプレイ 
は同時にご使用できません。（プラズマディスプレイよ 
り発生するノイズ妨害を受ける場合があります。） 


受信距離、有効角度のめやす 



C3 


型名 

ヘッドホン部 

トランスミッター吾 B 

一般使用 

付属品 

型式 

使用 

ユニット 

電源 

電池持続時間 

質量 

電源 

音声入力 
端子(コード） 

外形寸法 
(横幅X高さX奥行き) 

質量 

受信距離 

受信 
有効角度 

再生周波数 
特性 

HP - W 80 

オープンエア 
ダイナミック型 

030mm 

専用 ニッケル 水素充電池 
(l.2V/700mAh)X1 
または単4 
乾電池 (1.5V)X1 

約30時間（専用充電池 
使用時〈約24時間充電〉) 

約50時間 (アル 加乾電池使用時） 

105g 

(専用 ニッケル 
水素充電池含む） 

DC9V 
(専用の AC 
アダプタ-使用) 

ステレオミニプラグ 
付コ-ド 

135mmX42mm 

X86mm 

150g 

(AC アダプタ-別） 

約 7m 

(正面軸上） 

約90度 
(左右方向/ 
発光部中心） 

20Hz 〜 
24,000 Hz 

単4専用 ニッケル 水素充電池、 

専用 AC アダプター、変換コード 
(ステレオミニジャックーピンプラグ X2/0.1m) 

HP - ALW 600 

オープンエア 
ダイナミック型 

030mm 

専用ニッケル水素電池 
(l.2V/550mAh)X1 

約20時間（専用充電池 
使用時〈約24時間充電〉） 

82g 

(専用 ニッケル 
水素充電池含む） 

DC9V 
(専用の AC 
アダプタ-使用) 

ステレオミニプラグ 
付コ-ド 

122mmX97mm 

X90mm 

112g 

(AC アダプタ-別） 

約 7m 

(正面軸上） 

約90度 
(左右方向/ 
発光部中心） 

25Hz 〜 
24,000 Hz 

専用 AC アダプター、変換コード 
(ステレオミニプラグーピンプラグ X2/0.1m) 

HP - W 120 

オープンエア 
ダイナミック型 

030mm 

専用 ニッケル 水素充電池 
(l.2V/700mAh)X1 
または単4 
乾電池 (1.5V)X1 

約30時間（専用充電池 
使用時〈約24時間充電〉) 

約50時間 (アル 加乾電池使用時） 

105g 

(専用 ニッケル 
水素充電池含む） 

DC9V 
(専用の AC 
アダプタ-使用） 

ステレオミ ニ プラグ 
付 コ-ド 

158mmX46mm 

X97mm 

165g 

(AC アダプター別） 

約 7m 

(正面軸上） 

約90度 
(左右方向/ 
発光部中心） 

20Hz 〜 
24,000 Hz 

単4専用 ニッケル 水素充電池、 

専用 AC アダプター、変換コード 
(ステレオミニジャックーピンプラグ X2/0.1m) 


* オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


イヤホン/サラウンドアダプター 


HEADPHONES 


:ユースに,学留に， 音楽に。便利に使える、 高品位イヤホン。 


テレビ/ラジカセ用(プラグ S03.5mm) 


HiFi テレビホン 

TP -5 L (3 m ) 左耳用 
TP -5 R (3 m ) 右耳用 

オープン価格* 

テレビホン 

TP -1 (3 m ) 才-プン価格* 

-GR グリーン/- WT ホワイト 

TP -1 V (3 m ) 才-プン価格 55 


tt 

| 


スライドボリューム 


ラジオ/ラジカセ用 ( プラグ S03.5mm) 


HiFi ラジオホン 

TP -3 L (1.2 m ) 左耳用 
TP -3 R (1.2 m ) 右耳用 

ォープン価格* 

Hi-Fi イヤホン 

MR - L 37 ( im ) ォ-プン価格* 

-B ブラック /- H グレー 


0¢ 

Sf 


Hi-Fi イヤホン 

MR -57 (3 m ) 才-プン価格* 

-B ブラック /- H グレー 


Hi-Fi イヤホン 

MR -55 (3 m ) 才-プン価格* 
MR -55 V (3 m ) オープン価格* 



イヤホン 


MR -51 (3 m ) 才-プン価格* 


Hi-Fi イヤホン 


MR - X 23 -B (3 m ) ォ-プン価格* 




イヤホン 

MR - L 30 ( im ) 才-プン価格* 


ステレオ ポケット ラジオ用 (プラグ S 0 2 .5 mm ) 


Hi-Fi ステレオイヤホン 

MR - L 125 dm ) オープン価格* 


Hi-Fi ステレオイヤホン 

MR - L 225 dm ) ォ-プン価格* 




Hi-Fi イヤホン 

MR - LX 21 -B ( im ) 

オープン価格* 


ポケットラジオ用(プラグ径《2. 


イヤホン 

MR - L 20 ( im ) オープン価格* 


Hi-Fi イヤホン 

MR - L 25 (1 m ) オープン価格* 


免' 


Hi-Fi イヤホン 

MR - L 35 ( im ) 才-プン価格 5 ^ 


イヤホン 

MR -31 (1.5 m ) ォープン価格* 


\\ 



ポータブルオーティオ用(プラグ g 03.5 mm ) 


Hi-Fi ステレオイヤホン 

MR - L 235 ( Im ) オープン価格* 



イヤーパッド 


EP - F 1 BK (ブラック/4個1組) 

希望小売 価格420円 （税抜400 円） 


mm 


お手持ちのヘッドホンをつなぐだけで、迫力の 5- Ich サラウンドが楽しめる 
ヘッドホンサラウンドアダプター。 


アウトドアで！インドアで！シアター感覚の本格サラウンドを手軽に楽しめます。 


ヘッドホンサラウンドアダプター 

SU - DH 1 オープン価格* 


迫力のサラウンドを楽しめる「ドルビーヘッドホン」技術搭載 


「ドルビーヘッドホン」技術の搭載により、お手持ちのヘッドホンをつなぐだけで映画や音楽など 
様々な AV ソースを迫力のある 5.1 ch サラウンドの臨場感で楽しめます。 



▲デジタル放送や DVD ソフトもサラウンドで楽しめる ▲ゲームも迫力のサラウンドで楽しめる 



アウトドア/インドアで楽しめる 2 電源対応 

ポータブル DVD プレーヤーやノートパソコンなどとの接続に便利な乾電池 
対応。さらに、屋内で長時間 AV ソースを楽しむのに最適な AC 電源※にも 
対応。アウトドアからインドアまで幅広くサラウンドサウンドを楽しめます。 
※専用 AC アダプタ- ( AA - D 1) は別売。 



様々なサラウンドフォーマットにも対応 




※本システムはドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、 ドルビー、 Pro Logic、AAC ロゴ及びダ 
カレ D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。※本システムはデジタルシアターシステムズ社からの実施権に基づき製造さ 
れています。 DTS 及び DTS V旧 TUAL はデジタル•シアター•システムズ社の商標です。 


デジタル放送のサラウンドフォーマットである MPEG 2- AAC や DVD ソフトのサラウンドフォーマットである 
ドルビーデジタル、 DTS 、 ドルビープロロジック D など、多彩なサラウンドフォーマットに対応しています。 

光デジタル音声とアナログ音声の入力に対応 

光デジタル入力端子を装備しているほか、アナログ音声入力(本体に収納可能なコード式)に対応。 

※光デジタルケーブルは、ビクター製 XN -210 SA ( lm )、220 SA (2 m ) などをおすすめします。 


【 SU - DH 1 の主な仕様】 

■再生可能 フォー マット:ドルビーデジタル（ドルビーサラウンド EX )、 ドルビープロロジック II 、 DTS ( DTS - ES 6.1 ch )、 
MPEG -2 AAC、PCM ( Fs =44.1 kHz 、48 kHz ) ■サラウンド機能:ドルビーヘッドホン （ DH 1/ DH 2/ DH 3) 、ドルビー 
ブロロジック II ( AUTO / MOVIE / MUSIC ) ■入力端子:光デジタルミニジャック XI (別売:光デジタルケーブル XN - 
220 SA など接続）、音声入カコード 10 cm (543.5 mm 金メッキステレオミニプラグ）■ヘッドホン出力端子:ステレオミ 
ニジャック XI ■電源:単3形乾電池 X 2、 専用 AC アダプター （ AA - D 1) (別売）■電池持続時間:アルカリ乾電池 
使用で約10時間、マンガン乾電池使用で約 2.5 時間■外形寸法:幅 8.2 cmX 高さ 2.6 cmX 奥行 8.6 cm ■質量: 
99 g (付属乾電池含む）■付属品:単3形マンガン乾電池 X 2 (動作確認用） 


* オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 

















































































































































































































MINI SPEAKER 



f ダブルパワフルドライブ』が実現する高音質アクティブスピーカー、 


-B (ブラック） 


■S (シルバー） 


R (レッド) 


■W (ホワイト) 


サイズを超えた、臨場感。 


パソコンやデジタルオーディオプレーヤーと接続し、 

映画や音楽をダイナミックサウンドで楽しめるアンプ内蔵スピーカー。 

アクティブ スピーカー 

SP - A 440 オープン価格* 


迫力のサウンド再生！新開発 “4ドライブスピーカー”採用 

隣り合う2つの面にドライブユニットを設けた“ダブルパワフルドライブ”採用。 
コンパクトボディながら、臨場感あふれるパワフルサウンドを楽しめます。 

高音質再生を実現する高性能パワーアンプ内蔵 

アルミ蒸着振動板を採用したドライブユニットと実用最大出力 3.5 W * の高性能パ 
ワーアンプにより、ハイクオリティなサウンド再生を実現しました。 



音場を選べる2つのサウンドモードを搭載 

映画や音楽などノノースに合わせて音場を選べる2サウンドモードを搭載。 


( シネマモード ) 


外側のドライブ ユニッ トから残響音を出すことで臨 
場感あるサウンドを再生。 


( 5ユージ ツクモード） 


2つのドライブユニットから同一の音を再生し、迫力 
あるサウンドを実現。 



セッティング自在なマルチアングルスタンド付属 


スピーカーの向きや角度を変えて、最適なリスニングをサボートするマルチアングルスタンド付属 (1 組)。 



コンパクトでスタイリッシュなキューブボディ 

パソコン周辺にも設置しやすい省スペース設計&スタイリッシュなインテリアになじむキューブデザイン。 




気分に合わせた着せ替えも楽しいポータブルスピーカー。 

ポータブル スピーカー 

SP - A 220 オープン価格* 

•着せ替えて4つのカラーを楽しめる、スタイルアップシート付。 

•迫力のサウンドが楽しめる、アンプ内蔵スピーカー。 

•電池なしでも使えるパッシブ機能。 

•携帯に便利な、すっきり収納設計&ポーチ付。 



— TT ——. — 

■A (カレー） -B (ブラック） 

^ r| — Ji 

-P (ピンク） -R (レッド） 



-N (ゴールド) 



-S (シルバー） -W (ホワイト） 



型名 

使用 ユニット 

実用最大出力 

電源 

入カプラグ 

外形寸法(横幅X高さX厚さ〉 

質量 

付属品 

SP - A 440 

^32mmX4 
(防磁型） 

1.75W+1.75W (JEITA) 

DC9V 

(専用 AC アダプタ-使用） 

多 3.5mm24 金メッキ 
ステレオミニプラグ 

615mmX615mmX615mm 
(突起物含まず） 

(R)l63g 

(L)146g 

専用 AC アダプター (DC9V、800mA) 、入カコード(多 3.5mm 金メッキステレオミニプラグ-543.5 mm 金メッキ 

L 型ステレオミニプラグ、 50cm) 1本、接続コード(多 2.5mm 金メッキ L 型ステレオ超ミニプラグ-多 2.5mm 金メッキ 
L 型ステレオ超ミニプラグ、1 .5m) 1本、マルチアングルスタンド （1 組） 


型名 

使用ユニット 

実用最大出力 

電源 

電池持続時間 

コード 

入カプラグ 

外形寸法 

質量 

付属品 

SP - A 220 

^32mmX2 
(防磁型） 

160mW+160mW(IEC*) 

単4乾電池 X2 
(別売） 

約15時間 

(アルカリ乾電池使用、 3mW+3mW 出力時） 

30cm 

563.5 mm24 金メッキステレオミニプラグ 

幅1 6.6cm/ 直径 4.0cm 

145g 

(乾電池別） 

スタンド、キャリングポーチ、スタイルアップシート4枚 
(1 枚は本体にセット済み） 


※止丨丁八(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 * オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


MINI SPEAKE 



r (スタイムにデジタルオーディオブレーヤーの 
音楽を楽しめる、ポータブルスピーカー。 





音楽でお風呂をやすらぎ空間に 


-A (ブルー） 



■P (ピンク） 

- -D 

分 17 ’ 


※ iPod は 、 Apple Computer , Inc . の 
登録商標です。 


水滴がかかっても安心!操作もスムーズ！ 

お気に入りの音楽で、お風呂がリラックス空間に。 

ポータブル スピーカー 

SP - AW 303 才-プン価格* 

シャワーがかかっても大丈夫な防沫仕様 

シャワーなどの水しぶきがかかっても安心の防沫仕様(保護等級: IPX 4) 。 
セットしたミュージックプレーヤーをしっかり保護します。 

濡れた指でもプレーヤーの操作が可能 

前面にシリコンのソフトラバーシートを採用。プレーヤー本体にぴったりフイッ 
卜して固定し、濡れた指でも iPod などのミュージックプレーヤーを操作できます。 

• iPod は、 Apple Computer,Inc ■の登録商標です0 


①音声コードをつなぎ、プレーヤーをセツト②シートの上からプレーヤーを操作 




使用可能なポータブル機器の最大寸法 (変換プラグ等の付属品含む） 


朝 


62 mm 


’20mi 


鋭い部分のあるポータブル機器は使用しないでください。 

※操作スイッチの形状や位置によっては、操作シート上から操作できない 
ポータブル機器もございますのでご注意ください。 

※操作可能なスイッチはプッシュ式 • タッチ式 • ジョグ式のものです。 

(スライド式•ダイヤル式スイッチを操作すると、操作シートが破れる恐れがありますので、ご使用は避けてください。） 
※タッチ式でタッチセンサー感度の低いモデルでは、操作シート上から指のスライドによるスクロール操作 
ができない場合があります。 

※無理な力を加えたり、鋭い物や爪で操作したりしないでください。操作シートが破れる恐れがあります。 


アンプ内蔵で高音質ステレオ再生 


好みの音量で楽しめるボリューム付 


■w (ホワイト） 


様々な場所で楽しめる乾電池(単 3 X 4 本)駆動 


ポータブルオーディオと一緒に携帯できる、薄さ 22 mm のスタイリッシュ& 
コンパクトボディ。いつでも手軽に迫力の高音質サウンドを楽しめます。 


イヤホンやヘッドホンを使わずにテレビの音声が 
手元で大きくはっきり聞こえるテレビ用スピーカー。 



■G (グリーン ） -p (ピンク） 


-W (ホワイト) 


ポータブル スピーカー 

SP - A 130 オープン価格* 

♦高性能アンプ内蔵により、コンパクトサイズながら迫力の高音質ステレオサウンドが楽しめます。 
•電池なしでも音楽を楽しめるパッシブモード％搭載。更に単4乾電池 （2 本）を使用すれば、 
パワフルな大音量でも楽しめます。 ※パッシブモ-ドではァンプ回路は機能しません。 

參スピーカーを保護するスライドケースは、デザインもスタイリッシュ。折りたためるスタンド付です。 
•音声入カコードは本体背面に納めて、スライドケースにすっきり収納できます。 


NEW 



mmmm 




『ドホン端子に接続 

-i^nl - |し 

音声入カコード 


卷取り可能 


ポータブル スピーカー 

SP - A 35 M 


オープン価格 



•高性能オーディオアンプ内蔵と高磁カネオジウ厶ユニット採用により、テレビの音声 
が大きくはっきりと高音質で聞こえます。 

參 5 m の音声入カコード採用により、テレビから離れた位置でもスピーカーを手元に置い 
て音声を聞くことが可能。また余分なコードは本体に卷取れるので邪魔になりません。 
•電源スイッチと連動した大型の音量ダイヤルを採用。手元で簡単に音量調節が 
できます。 



型名 

使用ユニット 

実用最大出力 

電源 

電池持続時間 


入カプラグ 

外形寸法(横幅X高さX厚さ） 

質量 

付属品 

SP - AW 303 

^28mmX2 
(防沫型） 

450mW+450mW(JEITA) 

単3乾電池 X4 
(別売） 

約6時間30分 

(アルカリ乾電池使用、 200mW+200mW 出力時） 
約1時間40分 

(マンガン乾電池使用、 200mW+200mW 出力時） 

多 3.5mm24 金メッキ L 型ステレオミニプラグ 

1 28mmX170mmX76mm 

41 0g 
(乾電池別） 

- 

SP - A 130 

^30mmX2 

160mW+160mW (JEITA) 

単4乾電池 X2 
(別売） 

約16時間 

(アルか J 乾電池使用、 3mW+3mW 出力時） 

24金メッキステレオミニプラグ 

1 59mmX70mmX22mm (スライドケースを開けたとき） 
123mmX70mmX22mm (スライドケースを閉じたとき） 

116g 

(スライドケース含む、乾電池別） 

- 











型名 

使用ユニット 

実用最大出力 

電源 

電池持続時間 

コ-ド長 

入カプラグ 

外形寸法(横幅X高さX厚さ） 

質量 

付属品 

SP - A 35 M 

多 57mm 
(モノラル） 

160mW (JEITA) 

単3乾電池 X2 
(別売） 

約60時間 

(アルカリ乾電池使用、 3mW 出力時） 

5m 

24金メッキステレオミニプラグ 

80mmX120mmX68mm 

160g (乾電池別） 

- 


* オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 





























































































































































ブルーレイレコーダーなど高画質 AV 機器の切換えに対応。 
高画質、高音質を快適に楽しむための HDMI セレクタ ー。 


HDMI セレクター 

JX - HD 401 オープン価格* 



■4 台の HDMI 機器の切換が可能。 

4台の HDMI 機器の接続および切換選択が可能な、4入力1出力対応。 



(付属専用品） 


接続ケーブルには、ビクター製 HDMI 規格認証済みケーブル VX - HD シリーズをおすすめします。 


•接続ケーブルは付属しておりませんので、別売りの HDMI ケーブルをお買い求めください。籲 HDMI 、 
HDM 旧ゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensing,LLC の商標または登録商 
標です。 #「 x . v . Color 」 Sx . V . Color は商標です。參 Dolby 、 ドルビーおよびダブル D 信号は、ドルビーラ 
ボラトリーズの商標です。籲 DTS は DTS 社の登録商標です。 DTS-HD は DTS 社の商標です。籲コンビユー 
夕と接続しての動作保証はしておりません。 


■ハイビジョンカメラなどの一時接続に便利な前面入力端子。 

ハイビジョン対応ビデオカメラや HDMI 対応ゲー厶機などを簡単に接続でき 
る、前面入力端子を装備。背面には入力端子 X 3、 出力端子 XI を配置。 

■フルハイビジョン （1080 p ) 画質の信号伝送に対応。 

映像系ではフルハイビジョン1080 p 、 x . v . Color、Deep Color に対応。次世 
代光ディスクメディア規格の Dolby TrueHD および DTS-HD (等のデジタル 
サウンド音声）にも対応しています。 

■選択した入力が一目でわかる LED インジケーター採用。 

■手元で簡単に操作できるリモコン付属（電源 ON / OFF 、 入力選択）。 

•入力端子/入力4系統 ( HDM 喘子、前面1系統）籲出力端子/出力1系統 ( HDMI 端子）籲対応信号 ( HDMI ) : 
480 i /480 P /720 P /1080 i /1080 P まで、 x . v . Color 対応 、 Deep Color 対応36ビットまで籲外形寸法/幅 
190 mmX 高さ 24 mmX 奥行 88 mm •質量/ 230 g •付属品/ワイヤレスリモコン、リチウム電池 XI (動作 
確認用）、専用 AC ァダプタ_ 


本機の HDMI 機器制御機能 （HDMI CEC ) について 

本機は HDMI 機器制御機能には対応していません。本機の電源が「入」のときは、選んでいる入力機器の 
HDMI 機器制御信号を出力機器に伝えて機器制御機能が働きますが、本機の入力選択などは制御できません。 


1080 p □ x . v.Color Deep Color 対応 

HDMI ™ 

リアパネル 

f V.1.3、Deep Color 、〕 


L x.v.Color™ 対応 J 


AV 機器6台までの接続切換と3台への同時出力が可能。 

「 D 端子映像変換回路」搭載のハイエンド AV セレクタ ー。 

AV セレクター 

JX - D 800 オープン価格* 

■ D 端子を中心とした、豊富な入出力端子対応。 

HDD 内蔵 DVD レコーダーなど、 D 端子やコンポーネント端子を装備した最大 
6台の AV 機器の接続切換が可能。また、入力された D 4 までの映像信号をテ 
レビなど最大3台の機器に同時に出力できる3系統のモニター出力を装備。 
分配による映像劣化を抑えた広帯域 30 MHz アンプ搭載の高画質設計です。 

■最大5台の機器へのマルチダビングなど多彩なダビング機能を搭載。 

1台の機器の入力映像を最大5台（モニター出力含む）の機器への同時ダ 
ビングが可能な「マルチダビング」機能や異なる2台の機器の映像を並行し 
て別々にダビングできる「パラレルダビング」機能を搭載。さらに誤操作を防 
ぐダビングロック機能など、多彩なダビング機能を搭載してしヽます。 

■コンポジット / S 映像信号を D 1 映像信号に変換する、 「 D 端子映像変換回路」搭載。 

コンポジット映像信号および S 映像信号を D 1 映像信号(5251)に変換% 1 し 
出力する 「 D 端子映像変換回路」搭載。 D 映像出力端子のない機器から D 
映像入力端子付テレビへ映像出力する際に便利です。 


輕 m 




■ LINK 機能搭載。 

指定したひとつの入力機器からの S 映像信号の有無に対して、電源の 
〇 N / 〇 FF を連動させることが可能。 

■入力映像の情報などフロントディスプレイに表示。 

選択した映像信号の入力端子および信号フォーマットの情報% 2 をフロント 
ディスプレイに表示するので、機器の出力設定や接続端子の確認が簡単 
にできます。 

※二入力端子情報:コンポジット * S 映像 * D 端子/コンポーネント端子 

信号フォ-マット情報: 525 i /525 P /1 1 25 i /750 P (有効走査線数: 480 i /480 P /1 080 i /720 P ) 


D 1 映像に変換された映像の画質は、元のコンポジット / S 映像信号のものと同等です。 

■3 次元 Y / C 分離回路搭載。 

コンポジット信号を S 映像信号に Y/C (輝度信号/色信号)分離する回路に、 
4 M ビット•メモリー内蔵3次元 Y / C 分離回路を搭載。ドット妨害や色ダレ•色 
にじみの少ない映像を再現します。 S 映像端子のない機器から S 映像端子 
付テレビへ映像出力する際に便利です。 


録画/再生機器 

lea ~ ril - 


S-VHS ビデオデッキや 
D-VHS デジタルハイビジョンビデオ 


プロジェクター 





〇 □ O O d . 

nci fi>n ci a 


-v_ 


■使い勝手に配慮した「背面端子レイアウト表示」。 

背面端子の配列や端子の方向を天板に表示。 

新たな機器の追加時や入れ替えの際のケーブル接続をサボートします。 

•入力端子/入力6系統 （ D 4 映像 X 5、 コンポーネント映像 XI 、 S 映像 X 6、 コンポジット映像 X 3 、光デジタル 
音声(角型） X 4、 音声 L / RX 6) •出力端子/出力4系統 ( S 映像 X 4、 音声 L / RX 4) •モニター出力端子/モ 
二夕一出力3系統 （ D 4 B 央像 X 2、 コンポーネント映像 XI 、 S 映像 XI 、光デジタル音声（角型） X 2、 音声 L/RX 
3) •映像周波数帯域/ 12 MHz ( S 映像信号） 、30 MHz (コンポーネント信号）•音声周波数帯域/ 5 Hz 〜 
50 KHZ •電源/ AC 100 V 50/60 HZ •消費電力 12 W (スタンバイ時 2 W 未満）參外形寸法/幅 435 mmX 高 
さ104 mmX 奥行 267 mm (突起部、脚部含む）•質量/ 3.5 kg 籲付属品/ワイヤレスリモコン、単3乾電池 X 2 (動 
作確認用） 




テレビ ゲーム 機 


1 X 




( T . 
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I 




I lu^mt il I 

DVD プレーヤー デジタル チューナ— 

映像再生機器 


AV アンプ 


リアパネル（接続図） 


リモコン A/OFF/B 切換スイッチ 


フロント入力活用例 


* オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


シンプルに使いこなせる D 端子3入力搭載モデル。 


AV セレクター 

JX - S 111 

希望小売 価格13,650円 (税抜 13,000円) 


~~^ 




■高画質デジタルメディア時代へ柔軟に対応。 

DVD プレーヤーなど、 D 端子付機器 （ D 1 〜 D 4 規格対応）を合計3台まで 
つないで、ワンタッチ切換えが可能。また、別売の変換コード（ピンプラグ 
X 30 D 端子、当社 VX - DS 210/ DS 220/ DS 230) により、3ピンのコンポ_ 
ネント端子付 AV 機器の接続にも対応します。 


■前面入力端子付、 AV 入力4系統。 

テレビゲー厶機などの接続に便利な前面入力端子を含め、合計4系統の 
AV 入力を搭載。すべてに S 端子、映像端子を装備。 

■1 台のビデオに3通りのダビングが可能。 

接続した機器(入力②③④）をスイッチで切り換えて、1台のビデオ（出力①） 


にダピンク可能(② 一 KD 、 ③—①、④-^①）。面倒なコードのつなぎ換えなし 
で OK です ( S 端子、映像端子のみ)。 

■電源不要のパッシブタイプ。 

1度に2台以上のビデオにダビング(分配)する機能はありません。 


※ D 1 〜 D 4 映像信号 、 S 映像信号 、 映像 
信号間での相互変換はできません。 


•入力端子/4系統 ( S ， V , L / R ) XI ( D , S , V , L / R ) X 3# 出力端子/ I 系統 ( S , V ， L / R ) XI •モニター出力端 
子/1系統 ( D , L / R ) XI ( S , V , L / R ) XI 參外形寸法/幅 360 mmX 高さ 55 mmX 奥行 208 mm # 質量/1 .6 kg 


リアパネル(接続図) 



S - VHS ビデオや DVD レコーダー D 端子付テレビ 


D 端子付の最新 AV 機器を、 

3台まで切換え OK 。 

AV セレクター 

JX - D 77 

希望小売 価格7, G 50円 (税抜7,000 円） 

■ D 端子付機器を、かんたん切換え。 

D 端子付の DVD 、 テレビゲー厶機などを3台まで接続し、容易に切換えられ 
ます。 D 1 〜 D 4 までの映像信号フォーマットに対応。 

■3 系統の出力切換え機としても使用可能。 

入力と出力の信号の流れを反対にして、テレビやプロジェクターなど3系統 
の出力切換え機としても使用できます。 

■電源不要のパッシブタイプ。 

1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。 



リアパネル 



•入力端子/3系統 （ D 4 映像、 L / R ) •出力端子/ I 系統 （ D 4 
映像、 L / R ) •外形寸法/幅 180 mmX 高さ 54 mmX 奥行き 
135 mm # 質量: 340 g 


•スイッチを押して L 〜 

紹機器を-臭 



出力へ _1へ：入力2へ入力3へ 


(出力機器を切換える） 


出力へ 


•スイッチを押して 
出力機器を切換え 
ます。 




※同時に分配はできません。 


I テレビ 

fflL プロジェクター 




s 端子付のゲーム機にも 
使える6台切換えタイプ。 


AV セレクター 

JX - S 8 

希望小売 価格5,250円 （税抜5,000 円） 


■6 台のゲーム & AV 機器をかんたん切換え。 



AV セレクター （S 端子専用） 

JX - S 7 

希望小売価格4, /25円（税抜4,500円） 


■3 台までの S 端子付 AV 機器をワンタッチ切換え。 


S 端子機器を3台まで接続し、 
機器間のダビングも実現。 


ゲー厶機や AV 機器が最大6台まで接続でき、ワンタッチで切換えできます。 
また、 S 端子付ゲー厶機などにも対応しています。 


S 端子を搭載したゲー厶機や DVD レコーダーなどを、最大3台まで接続し、 
ワンタッチで切換えできます。 


■ゲーム機などの接続に便利な前面入力端子付。 

■映像入出力は映像端子 + s 端子 r 

テレビのアンテナ端子のみに接続する RF 出力のゲー厶機には使用でき 
ません。 * s 端子は入力①②と出力端子のみに装備。 


■2 系統の機器からのダビングを、容易に実現。 

入力②から出力①、入力③から出力①の2通りのダビングが、ダビングスイッ 
チを切換えるだけで容易に行えます。 

■選んでいる機器が一目で分かる前面表示窓を採用。 


■電源不要のパッシブタイプ。 

1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。 


•入力端子/6系統(入力①②: SB 央像•映像•音声 L / R 、 
入力③④⑤⑥:映像•音声 L / R ) •出力端子/ I 系統 （S 
映像•映像•音声 L / RX 2) #映像周波数帯域/1 0 MHz 
•外形寸法/幅 230 mmX 高さ 48 mmX 奥行 157 mm 
•質量/ 425 g 參付属品/接続機器名表示シール 


■置き場所をとらないコンパクト設計。 

■電源不要のパッシブタイプ。 

1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。 

•入力端子/3系統 ( S , L / R )# 出力端子/ I 系統録画用出力 ( S ， L / R )、 モニター用出力 ( S ， L / R ) 鲁外形寸法/ 
幅1 89 mmX 高さ 45 mmX 奧行11 7 mm •質量/ 270 g •付属品/接続機器名表示シ-ル 


※映像端子に入力した信号は、 SB 央像端子 
へは出力されません。 

また、 S 映像端子に入力した信号も映像 
端子へは出力されません。 


リアパネル 



璧 ® 


リアパネル 



囍 ® 








































































































































































































S 端子付機器と映像端子付機器を 
合計4台まで、スムースに切換え。 

AV & ゲーム セレクタ ー 

JX - S 55 

希望小売価格4,200円（税抜4,000円） 

■ S 端子付 _ S 端子無しを問わずに、4台の機器を切換え可能。 

接続例のように接続することにより、 S 端子、映像端子混在でのセレクター 
の切換えを可能にしました。 

■選んでいる機器が一目で分かる前面表示窓を採用。 

■ゲーム機などの接続に便利な前面入力端子付。 

■高級感のあるコンパクトデザイン。 

高級感あふれるブルーメタリック仕上げを施しました。 

■電源不要のパッシブタイプ。 

1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。 



リアパネル 


※映像端子に入力した信号は、 S 映像端子 
へは出力されません。 

また、 S 映像端子に入力した信号も映像 
端子へは出力されません。 



•入力端子/4系統 （ S , V ， L / R ) 
•出力端子/ I 系統 ( S , V ， URX 2) 
馨外形寸法/ 1 fel 87 mmX 固さ 
44 mmX 奥行91 mm 參質量 
/242 g # 付属品/接続機器名表 
示シール 


出力❶ 



2 種類のダビングモードが、 
選べる便利な1台。 

AV セレクター 

JX -71 

希望小売価格3 ， 0 /5円(税抜3,500円) 



■3 台のゲーム & AV 機器をかんたん切換え。 

ゲー厶機や AV 機器が最大3台まで接続でき、ワンタッチで切換えできます。 
選んでしヽる機器がわかる切換え表示窓を採用。 

■手間し、らずのクイックダビング。 

入力②から出力①、入力③から出力①の2通りのダビングが、スイッチ切換え 
だけで行えます。 

■ゲーム機などの接続に便利な前面入力端子付。 

■電源不要のパッシブタイプ。 

1度に2台以上のビデオにダビング(分配）する機能はありません。 

※ダビング中はダビング映像、音声を同時に見るものとして設計されています。 


•入力端子/3系統(入力①〜③:映像•音声 L / R ) •出力端子/ダビング出力1系統（映像•音声 L / R ) モニター 
出力1系統（映像•音声 L / R ) 籲映像周波数帯域/ 10 MHz 籲外形寸法/幅 170 mmX 高さ 40 mmX 奥行 
78 mm 參質量/1 87 g 參付属品/機器名表示ラベル 



S 端子付のゲーム機などを 
3台までらくらく切換え。 

AV & ゲームセレクター （ S 端子専用） 

JX - S 33 

希望小売価格2,625円（税抜2,500円） 

■3 台までの S 端子付ゲーム機などをかんたん切換え。 

S 端子を搭載したゲー厶機や AV 機器を、最大3台まで接続し、ワンタッチ 
で切換えできます。 

■選んでいる機器が一目で分かる前面表示窓を採用。 

■高級感のあるコンパクトデザイン。 

高級感あふれるブルーメタリック仕上げを施しました。 

■電源不要のパッシブタイプ。 

1度に2台以上のビデオにダビング(分配）する機能はありません。 

•入力端子/3系統 ( S . L / R ) •出力端子/ I 系統 （ S ， L / R ) •外形寸法/幅 187 mmX 高さ 36 mmX 奥行 
66 mm 參質量/1 60 g 籲付属品/接続機器名表示シール 


リアパネル 





前面入力端子付、 

4台の AV 機器などの接続が可能。 

AV セレクター 

JX -61 

希望小売価格3,150円（税抜3,000円） 

■4 台のゲーム & AV 機器をかんたん切換え。 

ゲー厶機や AV 機器が最大4台まで接続でき、ワンタッチで切換えできます。 
選んでしヽる機器がわかる切換え表示窓を採用。 

■ゲーム機などの接続に便利な前面入力端子付。 

■電源不要のパッシブタイプ。 

1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。 

•入力端子/4系統(入力①〜④: B 央像•音声 L / R ) 籲出力端子/ I 系統 ( B 央像•音声 L / R ) 籲映像周波数帯域/ 
1 0 MHz •外形寸法/幅1 70 mmX 高さ 40 mmX 奥行 78 mm 參質量/1 87 g # 付属品/機器名表示ラベル 



リアパネル 



黯® 



* オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 


D 4 映像 


S 映像 


映像 


音声 L/R 


D 4 映像 


コンポーネント 


S 映像 


映像 


光角型 


音声 L/R 


接続可能台数 


4台 


6台 


4台 


3台 


6台 


3台 


4台 


3台 


3台 


4台 


3台 


2台 


マルチダビング 


5台 


並行ダビング 


ダビング時の 
另 IJ ソースモニター 


2系統 

〇 


パワーイニシャル 
セレクト 


〇 


Y / C 分離•混合回路 


〇 

( Y/C 分離のみ) 


フロント入出力 


入力のみ 


入力のみ 


入力のみ 


入力のみ 


入力のみ 


入力のみ 入力のみ 


入力のみ 


入力のみ 


24金メッキ処理 
ワイヤレスリモコン付属 


全端子 

( D 端子除く) 


全端子 

( D 端子除く) 


* 分配機能のある機種は、 JX - D 800 のみです。その他の機種は分配機能がありません。 


ビクターセレクタ ーの 

機能説明 


r 光入力 端子 〕 r □入力 端子) £ ポ-ネント映像 @ ( JTdmi 入力 端?) 


それぞれの蘇の入力です。 
(左から、光入力端子、 D 入力端子、 
コンホ°_ネント映像端子） 


出力/4 


入力端子数と 
出力端子数です。 


V 5 u , 電源スイッチの切り忘れ 
f 電源1やコンセントの心配が 
1不要 J 要らない、電源を必要 
としないタイプです。 


AV 機器やゲーム機を、 

3台まで切換え可能。 

AV & ゲーム セレクタ ー 

JX -52 オープン価格* 


江私 esM 


■3 台の AV 機器やゲーム機をかんたん切換え。 

コードをつなぎ換えることなく、最大3台までの AV 機器やゲー厶機をワンタッ 
チでセレクトできます。選んでいる機器がわかる切換え表示窓を採用。 

■接続に便利な前面入力端子付。 

■ AV 機器にマッチするメタリック調の仕上げ。 

■電源不要のパッシブタイプ。 

1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。 

•入力端子/3系統(入力①〜③:映像•音声 L / R ) 春出力端子/ I 系統（映像•音声 L / R ) 籲映像周波数帯域 
/10 MHz # 外形寸法/幅1 77 mmX 高さ 36 mmX 奥行 78 mm 參質量/118吕 


リアパネル 





AV 機器にマッチしたデザインの 
2 台切換えタイプ。 

AV & ゲーム セレクタ ー 

JX -32 オープン価格* 


響 


■2 台の AV 機器やゲーム機をかんたん切換え。 

AV 機器やゲー厶機などが最大2台まで接続でき、ワンタッチで切換えできま 
す。選んでいる機器がわかる切換え表示窓を採用。 

■接続に便利な前面入力端子付。 

■ AV 機器にマッチするメタリック調の仕上げ。 


■電源不要のパッシブタイプ。 

1度に2台以上のビデオにダビング（分配）する機能はありません。 

•入力端子/2系統（入力①〜②:映像•音声 L / R ) 籲出力端子/ I 系統 （ B 央像•音声 L / R ) 籲 B 央像周波数帯域 
/10 MHz •外形寸法/幅11 0 mmX 高さ 36 mmX 奥行 78 mm # 質量/ 82 g 


リアパネル 







セレクター機能一覧表 


型 名 


JX - S 7 JX - S 55 JX - S 33 JX -71 


JX -61 JX -52 JX -32 


HDMI 


D 4 映像 
コンポーネント 


S 映像 


映像 


光角型 


音声 L/R 


出力端子 


:出力端子数 


* オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 




















































































































































































































^ REMOTE CONTROLLER 


機器設定例 


I 光る機器選択ボタンで、 

ノ今どの機器を使っているかが 
^一目でわかります。 


000 



j プ 帚 

1 _ 

■top 


_ -A 

OOQ 

DOQ 

cioa 

OOG 



■B (ブラック ） -S (シルバー) 



- TVt 




uipfp 




リモートコント ローラー 

RM - A 815 ォープン価格* 

•テレビ、ビデオ、 HDD 内蔵ブルーレイディスクレコーダー、 HDD 内蔵 DVD レコーダー、 
デジタルチューナー、ケーブルテレビのホー厶夕ーミナルまたはデジタル STB の主な 
操作に対応。 

參好きなリモコン信号をすべてのボタンに最大372ボタン分記憶可能。 

•よく見るテレビのチャンネルボタン （12 個のチャンネル以外）や、あらかじめ記憶 
していない DVD レコー ダーの機能、 エアコン や照明などの リモコン 信号を記憶 
して便利に使える「記憶専用ボタン」を7個採用。 

參 HDM けーブルで接続された同ーメーカーのブルーレイ機器 、 HD DVD 機器および 
DVD 機器をテレビのリモコンで操作できる各社のリンク機能に対応。 

#2つの赤外線発光 LED 搭載により、テレビの下に置しヽた機器の操作も、ボタンを 
見ながら快適に行える「ダブル発光」採用。 

參使っている機器が一目でわかる「光る機器選択ボタン」搭載。 

•操作を音で確認できるボタンタッチ音付き。（ボタンタッチ音は消すこともできます。) 

參電池を外してもメーカー設定をバックアップ。 


'ダイレクト放送選択 

メーカー設定バックアップ 

1 ボタンタッチ音 

ローバッテリーインフォメーション 


テレビ • DVD など最大4台の操作ができる多箱 




リモートコント ローラー 

RM - A 615 ォープン価格* 

•テレビ、 HDD 内蔵ブルーレイディスクレコーダー、 HDD 内蔵 DVD レコーダー、ケー 
ブルテレビのホー厶夕ーミナルまたはデジタル STB の主な操作に対応。 

參好きなリモコン信号をすべてのボタンに最大220ボタン分記憶可能。 

參 HDM けーブルで接続された同ーメーカーのブルーレイ機器 、 HD DVD 機器および 
DVD 機器をテレビのリモコンで操作できる各社のリンク機能に対応。 

•2 つの赤外線発光 LED 搭載により、テレビの下に置しヽた機器の操作も、ボタンを 
見ながら快適に行える「ダブル発光」採用。 

•使っている機器が一目でわかる「光る機器選択ボタン」搭載。 

•操作を音で確認できるボタンタッチ音付き。（ボタンタッチ音は消すこともできます。） 
•電池を外してもメーカー設定をバックアップ。 








〇〇〇 

QOO 

抑 


操作可能台数 

4 台 


m+EBSBm- 


■B (ブラック ） -S (シルバー） 


DVD レコーターも 操作できる ノーマル タイプ 




リ モー トコント ローラー 

RM - A 613 オープン価格* 

•テレビ、 HDD 内蔵プノレーレイディスクレコーダー、 HDD 内蔵 DVD レコーダー、スヵパー/、 
ケーブルテレビのホー厶夕ーミナルまたはデジタル STB の主な操作に対応。 

參 HDM けーブルで接続された同ーメーカーのブルーレイ機器 、 HD DVD 機器および 
DVD 機器をテレビのリモコンで操作できる各社のリンク機能に対応。 

•電子番組表の録画予約に便利な「番組表ボタン」搭載。 

參にぎりやすいグリップ形状&押しやすい大型ボタン採用。 

•操作を音で確認できるボタンタッチ音付き。（ボタンタッチ音は消すこともできます。） 
參電池の消耗をブザーで知らせる、口ーバッテリーインフォメーション機能搭載。 
•電池を外してもメーカー設定をバックアップ。 


ダイレ外放送選択 

メーカー設定バックアップ 

ポタンタッチ音 

ローバッテリーインフォメーション 



111 

r _i 9 

に 

6 '°1 = --jft 




■s (シルバー） 


| + 


I 機器設定例 丨 



「かんたん•ノーマル」タイプ 


リ モー トコント ローラー 

RM - A 513 オープン価格* 

春テレビ、スカパー/、ケーブルテレビのホー厶夕ーミナルまたはデジタル STB の主な 
操作に対応。 

•電子番組表の閲覧操作に便利な「番組表ボタン」搭載。 

•にぎりやすいグリップ形状&押しやすい大型ボタン採用。 

參電池の消耗をブザーで知らせる、口ーバッテリーインフォメーション機能搭載。 

參電池を外してもメーカー設定をバックアップ。 

•操作を音で確認できるボタンタッチ音付き。（ボタンタッチ音は消すこともできます。） 


ダイレ外放送選択 

1 メーカー 設定バックアップ 

ボタンタッチ音 

[ ローバッテリーインフォメーション1 


hb « : mm 

"HU ■■ Ed 

J 


aotk 

oou 

EftOQ 

0(1110 

…ソ. 

劇 


j 


操作可能台数 

2 台 



■または Q 


操作可能台数 

6 台 


I テレビ • DVD など、最大6台の操作ができる多機能タイプ 


跡 ■■ 

M + B + Q + 


:, ik t ,:- 


■w (ホワイト) 


REMOTE CONTROLLER 




リモートコント ローラー 

RM - A 215 才-プン儘* 

參アナログテレビ14社、地上 • BS • 110度 CS デジタルテレビ9社に対応。 

參大きくはっきりして見やすい文字、押しやすい大型ボタンで簡単操作。 

•地上アナログ、地上デジタル、デジタル BS 、 110度 CS デジタルの放送切換が簡単に 
できる放送選択ボタン。 

參手にフィットするグリップ形状&ウエーブデザイン。。 

•電池の消耗をブザーで知らせる、口ーバッテリーインフォメーション機能搭載。 
•操作を音で確認できるボタンタッチ音付き。（ボタンタッチ音は消すこともできます。） 
•電池を外しても約30分間、メーカー設定をバックアップ。 

•アルカリ乾電池使用で、電池持続時間約36ヶ月。 


メーカー設定バックアップ|ボタンタッチ音| 口ーバッテリーインフォメーション 


「かんたん•スタイリッシュ」タイプ 


D^hjJchj 



-B (ブラック ） -S (シルバー） 



操作可能台数 




リ モー トコント ローラー 

RM - A 105 オープン価格* 

參従来のアナログテレビまたは地上 ‘ BS * 110度 CS デジタルテレビに加え、ケーブ 
ルテレビのホー厶夕ーミナルまたはデジタル STB の主な操作に対応。 

春本体の両側面にシリコンゴムのラバーグリップを採用。薄くて軽い力ードタイプの 
コンパクトボディながら、握りやすく手にフィットします。 

•地上アナログ、地上デジタル、デジタル BS 、 110度 CS デジタルの放送切換が、 
ボタン1つで素早く簡単にできます。 

•送信パワーモードは、電池寿命を約2倍にする口ーパワーモードとノーマルモード 
の2種類から設定可能。また、電池寿命をブザーで知らせる口_バッテリーインフ 
オメーション機能を搭載。 

•電源ボタンには暗いところで光る蓄光ボタンを採用。 

參操作を音で確認できるボタンタッチ音付き。（ボタンタッチ音は消すこともできます。） 




rniiis ? 

* ai 


g 

a 


■ ノ占 

1*0 


4 ^ 


-s (シルバー） 


+ 


■または Q 


「かんたん•でかボタン」タイプ 



操作可能台数 

2 台 




リ モー トコント ローラー 

RM - A 205 才-プン讎* 

•アナログテレビから地上 • BS • 110度 CS デジタルテレビまでの主な操作が可能。 
•地上アナログ、地上デジタル、デジタル BS 、 110度 CS デジタルの放送切換が、 
ボタン1つで素早く簡単にできます。 

#簡単なボタン操作で1分〜60分までの時間をセットすると、その時間にブザーで 
知らせる「お知らせコール」機能。見たいテレビ番組の開始時間のお知らせなど、 
様々なシーンで便利に使えます。 

參手のひらにフィットするよう、本体フォルムをハート型に設計しました。 

參送信パワーモードは、電池寿命を約2倍にする口ーパワーモードとノーマルモード 
の2種類から設定可能。また、電池寿命をブザーで知らせる口ーバッテリーインフォ 
メーシヨン機能を搭載。 

•電源ボタンには暗いところで光る蓄光ボタンを採用。 

•操作を音で確認できるボタンタッチ音付き。 

(ボタンタッチ音は消すこともできます。） 

•電池を外しても約30分間、メーカー設定をバックアップ。 


mjmi 

收027 


電池長持 24 ヶ月ダイレ外放送選択 


ボタンタッチ音 


メーカー設定バックアップ 



ビクターリモコンの機能説明 


電池長持24力月 


■W -Z 

(ブラウン）（ホワイト）（ライトブルー) 


お知らせコールボタンを押 
しながら、チャンネルボタン 
「1」「10/0」を押すと、10 
分後にブザーでお知らせ。 


-R (レッド，） 


〈 RM - A 205〉 


電池寿命を2倍にする送信モード切換スイッチ付です。 

口ーパワーモードにすると、送信出力が小さくなり、 

電池が長持ちします。 

※電池持続時間は使用頻度により変わります。 

※動作距離はいずれも正面軸上です。使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。 



動作距離 

電池持続時間 

口ーパワーモード 

約 3 m 

約24ヶ月 

ノーマルモード 

約 5 m 

約12ヶ月 


メーカ-設定バックアップ 


電池を外しても約30分間はメーカー設定をバック 
アップします。 


操作を音で確認できます。ボタンタッチ音は消す 
ことちでぎます。 


ダイレクト放送選択 


地上アナログ、地上デジタル、デジタル BS 、 110度 
CS デジタルの放送切換がダイレクトにできます。 


口-バッテリーインフォメーション 


| (警告音） 
電池寿命をブザーで知らせます。 


DVD レコーターも操作できるカードタイプ 


リ モー トコント ローラー 


RM - A 405 オープン価格* 




•アナログテレビまたは地上. BS . 110度 CS デジタルテレビ、 DVD レコーダー/プレーヤ_ 
またはビデオ、ケーブルテレビのホームターミナルまたはデジタル STB の主な操作に対応。 

春 HDD 内蔵 DVD レコーダーおよび HDD 内蔵ビデオー体型 DVD レコーダーの 
EPG (電子番組表)録画予約や、デジタル放送対応テレビの EPG (電子番組表） 
閲覧操作に対応。 

參本体の両側面にシリコンゴムのラバーグリップを採用。薄くて軽い力ードタイプ 
のコンパクトボディながら、握りやすく手にフィットします。 

•送信パワーモードは、電池寿命を約2倍にする口ーパワーモードとノーマルモー 
ドの 2 種類から設定可能。 また、電池寿命をブザーで知らせる口ーバッテリーイン 
フォメーシヨン機能を搭載。 

•電源ボタンには暗いところで光る蓄光ボタンを採用。 

參操作を音で確認できるボタンタッチ音付き。（ボタンタッチ音は消すこともできます。） 


ダイレクト放送選択1ボタンタッチ音丽口ーバッテリーインフォメーション 


「かんたん•カード」タイプ 



.!■ ■■ 

^ i *9 

^ J 〇 


r - 

操作可能台数 

3^ 


-S (シルバ—） 




または 


口ーバッテリーインフォメーション 


ホタンタッチ音 


タイレ外放送選択 



土： 1 義 




* オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 






































































































































































^ REMOTE CONTROLLER 


シアター 用リモコン リビングにあふれるリモコンが 1 台になる。 


リビングにあふれるリモコンを、1台にスッキリ集約。 

最大 6 台までの AV 機器をシンプル&スマートに操作 OK 。 


シアター用リモコン 

RM - A 1500 希望小売 価格8,400円 (税抜8,000 円）© 

•テレビ、 DVD プレーヤー、 BS デジタルチューナーなど、7種類におよぶ AV 
機器のリモコン信号&ボタン名をプリセット済。 

•AV 機器やエアコン、照明など、プリセットされていないリモコン信号の記憶 
が可能 （37 キー X6 台•合計222キ ー） 。さらに、学習したボタンの名前を 
登録すれば、液晶表示でボタン名と機器名を確認 OK。 

•携帯電話でおなじみのキー配列で、機器名やボタン名登録が快適。 

•よく行う一連の操作をまとめて制御できる、システムコントロール機能（最大 
10操作分 X6 バターンまで登録可能）を搭載。 

•動作距離:ノーマルモード:約 7m (条件により約 4m 〜 8m) 、ハイパワーモード:約 
10m (条件により約 5m 〜11 m) (距離はいずれも正面軸上です。使用する機器 
や部屋の条件により距離が変わります。） 

•電池持続時間:ノーマルモード使用時:約12力月/ハイパワーモード使用時:約6力月 
(アルカリ乾電池使用時•使用頻度により変わります） 

•外形寸法:幅 60mmX 高さ1 95mmX 厚さ 30mm 

•質量: 180g (付属乾電池含む） 

•付属品:単3アルカリ乾電池（動作確認用）2個 



プリセツ トメーカ - 覧表 ※赤外線リモコン付の機器に限ります。 


機器名 

プリセット メーカー 名 

テレビ 

ビクター★、サンヨー★、シャープ★、ソニー★、東芝*、 NEC、 パイオニア、 

日立*、松下（パナソニック）★、三菱、アイワ 
(★印のあるメーカーは、 BS デジタル内蔵テレビも記憶済） 

ビデォデッキ 

ビクター、サンヨー、シャープノノニー、東芝、日立、松下(パナソニック）、三菱、アイワ 

DVD プレーヤー 

(複合機器は除く） 

ビクター、シャープツニー、東芝、パイオニア、松下(パナソニック）、サムスン、 LG 電子 

BS デジタルチューナー 

ビクター、シャープ、ソニー、東芝、松下（ハ。ナソニック） 

デジタル CS チューナー 

ビクター、シャープ、ソニー、東芝、日立、松下（パナソニック）、アイワ 

ケーブルテレビ 
ホー厶ターミナル 

東芝、 NEC、 パイオニア、松下（パナソニック）、住友電工、 

サイエンティフィック•アトランタ (SA) 

AV アンプ 

ビクター、ソニー、パイオニア、松下（パナソニック）、オンキヨー、ヤマハ、デノン 


♦上記一覧表に該当する機種でも、お手持ちの機器によっては操作できないモデルや、一部機能が操作できない 
モデルもあります。その場合は本機の「学習機能」をご活用ください。 

♦-部の機器のリモコンで、方式などの違いによりリモコン信号を学習できないものもあります。 

♦—部のアンプなどに付属の双方向リモコンの信号は、学習しても正しく動作しません。 

※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。 


適用メーカ-覧表 赤外線リモコン付の機器に限ります 0 ※下記-覧表に該当する機器でも操作できない機器もあります卜部機能のみ操作できない機器もあります)。（製造年は目安です。） 


C 9C 



(地上.） BS 
(•110 度 CS ) 
デジタルテレビ 

アナ □グ 
テレビ 

ビデオ 

(地上.） BS 
(•110 度 CS ) 
デジタル チューナー 

デジタル 

CS チューナー 
(スカパー!） 

ビクター 

'00 年〜 

，87年〜 

'86 年〜 

'03 年〜 

'96 年〜 

サン ヨー 

■00 年〜 

'94 年〜 

，85年〜 

対象外 

対象外 

シャープ 

00年〜 

'93 年〜 

'87 年〜 

’03年〜 

'96 年〜 

ソ ニー 

m マーク付のモデル 

東 芝 

'00 年〜 

'84 年〜 

，86年〜 

' 00年〜(注） 

'96 年〜 

パイオニア 

,01年〜 

'90 年〜 

対象外 

対象外 

対象外 

日 立 

00年〜 

'85 年〜 

，86年〜 

で0年〜 

対象外 

フナイ 

対象外 

'93 年〜*1 

'87 年〜 

対象外 

対象外 

パナソニック（松下） 

，00年〜 

，95 年〜 

,93年〜 

00年〜 

'96 年〜 

三 菱 

’00年〜 

'87 年〜 

■88 年〜 

対象外 

対象外 

アイワ 

対象外 

丨94年〜 

’91年〜*1 

対象外 

，98年〜 

サムスン ( SAMSUNG ) 

対象外 

'98 年〜 

対象外 

対象外 

対象外 

DAEWOO ( DACUS ) 

対象外 

'96 年〜*1 

対象外 

対象外 

対象外 

L G 

対象外 

'97 年〜 

対象外 

対象外 

対象外 

H U M AX 

対象外 

対象外 

対象外 

対象外 

'03 年〜 

*1 の付いている機器は BS チャンネル選局ができません。 

(注)東芝のチューナーについては 、 「BS ( • 110度 CS ) デジタルチューナー」のみ 
対応しています。「地上* BS * 110度 CS デジタルチューナー」には対応していません。 



ケーブルテレビのホームターミナル 

ケーブルテレビのデジタル STB (セットトップボックス） 

パナソニック（松下）、東芝、 NEC、 パイオニア、日立、富士通、マスプ□、愛知電子、住友電工、サイエンティ 

フィック•アトランタ （ sa ) 、 Bn-mux 

J 《ナソニック（松下）、 NEC、 ノ《イオニア、マスプロ、サイエンティフィック•アトランタ (SA) 


•上記一覧表に該当する機種でも、お手持ちの機器によっては操作できなし、モデルや、一部機能が操作できなし、モデルもあります。その場合は本機の「学習機能」をご活用ください。 
•—部の機器のリモコンで、方式などの違いによりリモコン信号を学習できないものもあります。 

參一部のアンプなどに付属の双方向リモコンの信号は、学習しても正しく動作しません。 

※本機は2008年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、記憶済みリモコン信号で操作できない場合があります。 
※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。 





(地上 •） BS ^ 
(•11 O 度 CS ) 
デジタルテレビ 

アナ□グ+ 
テレビ 

ビデオ 

(地上 •） BS * 
(•110 度 CS ) 
デジタルチューナー 

デジタル ★ 
CS チューナー 
(スカパー!） 

ビクター/ JVC*l 

'00 年〜 

'87 年〜 

，86年〜 

'03 年〜 

96年〜 

サン ヨー 

で0 年〜 

'94 年〜 

，85年〜 

対象外 

対象外 

シャープ 

00年〜 

'93 年〜 

'87 年〜 

，03年〜 

'96 年〜 

ソ ニー 

m マーク付のモデル 

東 芝 

■00 年〜 

' 84年〜 

'86 年〜 

1 00年〜(注） 

■96 年〜 

パイオニア 

,01年〜 

'90 年〜 

対象外 

対象外 

対象外 

日 立 

'00 年〜 

'85 年〜 

'86 年〜 

00年〜 

対象外 

フナイ 

で7年〜 

'93 年〜* 2 

'87 年〜 

対象外 

対象外 

パナソニック（松下） 

，00年〜 

’95年〜 

,93年〜 

00年〜 

，96年〜 

三 菱 

'00 年〜 

'87 年〜 

'88 年〜 

対象外 

対象外 

アイワ 

対象外 

'94 年〜 

'91 年〜*2 

対象外 

，98年〜 

サムスン ( SAMSUNG ) 

対象外 

'98 年〜 

対象外 

対象外 

対象外 

DAEWOO ( DACUS ) 

対象外 

'96 年〜*2 

対象外 

対象外 

対象外 

L G 

対象外 

'97 年〜 

対象外 

対象外 

対象外 

H U M AX 

対象外 

対象外 

対象外 

対象外 

，03年〜 

スカパー/ 

対象外 

対象外 

対象外 

対象外 

'08 年〜 


* 1 JVC は日本ビクターのグローノ (ルブランドです。坨の付いている機器は BS チヤンネル選択ができません。 
(注）東芝のチューナーについては、 「BS (• 11◦度 CS) デジタルチューナー」と「地上デジタル 
チューナー」に対応しています。 



ブルーレイディスク 
プレーヤー 

HDD 内蔵 
ブルーレイディスク 
レコーダー 

ブルーレイディスク 
レコーダー 

HDD 内蔵 

HD DVD レコーダー 

HD DVD 
プレーヤー 

ビクタ-/ JVC*l 

,09年〜 

,09年〜 

対象外 

対象外 

対象外 

シャープ 

,07年〜 

,07年〜 

,07年〜 

対象外 

対象外 

ソ ニー 

■08 年〜 

,07年〜 

対象外 

対象外 

対象外 

東 芝 

対象外 

対象外 

対象外 

,07年〜 

,07年〜 

パイオニア 

,07年〜 

,08年〜 

対象外 

対象外 

対象外 

パナソニック（松下） 

'09 年〜 

,07年〜 

対象外 

対象外 

対象外 

三 菱 

対象外 

,08年〜 

対象外 

対象外 

対象外 


DVD レコーダー 

HDD 内蔵 

DVD レコーダー 

HDD 内蔵ビデオー体型 
DVD レコーダー 

DVD プレーヤー 

ビクター/ JVC*l 

1 00年〜*3 

'03 年〜 

〇4年〜 

'97 年〜 

シャープ 

1 00年〜*3 

'03 年〜 

'〇4年〜 

，97年〜 

ソ ニー 

m マーク 付のモデル （DVD レコーダー* 3) 

東 芝 

1 03年〜*3 

,01年〜 

'〇4年〜 

' 96年〜 

パイオニア 

' 99年〜*3 

'02 年〜 

'05 年〜 

'96 年〜 

日 立 

1 00年〜*3 

'〇4年〜 

'05 年〜 

'96 年〜 

フナイ 

1 04年〜*3 

対象外 

'05 年〜 

00年〜 

パナソニック（松下） 

1 00年〜*3 

,01年〜 

，04年〜 

■96 年〜 

三 菱 

'01 年〜*3 

' 02年〜*3 

，05年〜 

■00 年〜 

アイワ 

対象外 

対象外 

対象外 

で〇年〜 


*3 の付いてし)る DVD レコーダーは、地上アナログチューナー搭載機種のみ対応です。 


ケーブルテレビのホームターミナル 

ケーブルテレビのデジタル STB (セットトップボックス） 

パナソニック（松下）、東芝、 NEC、 パイオニア、日立、富士通、マスプ□、愛知電子、住友電工、サイエンティ 
フィック•ァトランタ （ sa ) 、 Bn-mux 

J パナソニック（松下）、 NEC、 ノ〈イオニア、マスプロ、サイエンティフィック•アトランタ (SA) 
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• RM - A 51 3は★の機器のみ操作可能です。 

※本機は2009年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、操作できない場合があります。 
※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。 


〇印の商品は、数に限りがありますので、品切れの場合はご容赦ください 0 


REMOTE CONTROLLER 





(地上.） BS 
(.1 10 度 CS ) 
デジタルテレビ 

アナ□グ 
テレビ 

ビデオ 

ビクター 

00年〜 

'87 年〜 

'86 年〜 

サン ヨー 

00年〜 

'85 年〜 

'85 年〜 

シャ ー プ 

,00年〜 

'87 年〜 

'87 年〜 

ソ ニー 

囤マーク 付のモデル 

東 芝 

00年〜 

'84 年〜 

，86年〜 

パイオニア 

,01年〜 

'90 年〜 

対象外 

日 立 

00年〜 

'85 年〜 

'86 年〜 

フナイ 

対象外 

' 90年〜*1 

'87 年〜 

松下(パナソニック) 

'00 年〜 

'95 年〜 

'84 年〜 

三 菱 

'00 年〜 

'87 年〜 

'88 年〜 

アイワ 

対象外 

，94年〜 

，91年〜*1 

サムスン ( SAMSUNG ) 

対象外 

'98 年〜 

対象外 

DAEWOO ( DACUS ) 

対象外 

1 96年〜*1 

対象外 

LG 

対象外 

'97 年〜 

対象外 

* 1の付いている機器は BS チヤンネル選局ができません。 



DVD 

レコーダー 

HDD 内蔵 
DVD 
レコーダー 

ビデオー 体型 
DVD 
レコーダー 

HDD 内蔵 
ビデオー体型 
DVD レコ-ダ- 

DVD 

プレーヤー 

ビデオー体型 
DVD 
プレーヤー 

ビクター 

'〇〇年〜 

' 03年〜* 2 

'03 年〜 

，04年〜 

'97 年〜 

'02 年〜 

シャープ 

'00 年〜 

' 03年〜* 2 

'03 年〜 

'04 年〜 

'97 年〜 

,01年〜 

ソニー 

固マーク付のモデル （HDD 内蔵 DVD レコーダーのみ* 2 ) 

東 芝 

'03 年〜 

’ 〇1年〜* 2 

'03 年〜 

' 04年〜 氺2 

，96年〜 

,01年〜 

パイオニア 

'99 年〜 

' 02年〜* 2 

丨〇4年〜 

年〜 

，96年〜 

対象外 

日 立 

'00 年〜 

' 04年〜 氺2 

'04 年〜 

，05年〜 

，96年〜 

'02 年〜 

フナイ 

'04 年〜 

対象外 

丨04年〜 

'05 年〜 

'00 年〜 

,01年〜 

松下(パナソニック) 

'00 年〜 

' 01年〜* 2 

'03 年〜 

1 04年〜* 2 

'96 年〜 

,01年〜 

三 菱 

,01年〜 

'02 年〜 

'〇4年〜 

'05 年〜 

'00 年〜 

'02 年〜 

アイワ 

対象外 

対象外 

対象外 

対象外 

'00 年〜 

'02 年〜 

氺2の付いている機器は、地上アナログ、地上デジタルチューナー搭載機種にも対応しています。 

それ以外は地上アナ□グチューナー搭載機撞のみ対応です。 

ケーブルテレビのホームターミナル 

ケーブルテレビのデジタル STB (セットトップボックス） 

パナソニック（松下）、東芝、 NEC、 パイオニア、日立、 
富士通、マスプ□、愛知電子、住友電工、サイエンティ 
フィック•アトランタ ( sa ) 、 Bn-mux 

パナソニック（松下）、 NEC、 パイオニア、マスプロ、 
サイエンティフィック•アトランタ (SA) 


•本機でビデオのダイレクト選局や録画予約、 DVD のダイレクト選局や G コード予約•編集•ダビング • 

テンキー操作、アナ□グテレビとビデオのメニューや番組表の操作はできません。 

參 EPG 録画予約は HDD 内蔵 DVD レコーダーと HDD 内蔵ビデオー体型 DVD レコーダーの EPG 録画予約機能搭載機種にのみ対応します。（デジタルチューナー付の機種は対応できない場合があります。） 

•パソコン用モニター（テレビチューナー付含む）、ビデオー体型テレビ、 DVD 内蔵テレビ、 HDD レコーダー、 HDD 内蔵ビデオ、 HDD 内蔵 DVD プレーヤー、アナ□グ BS チューナー、 DVD シアターシステム、 DVD 内蔵レシーバー、 DVD コンポ、 
ポータブル DVD プレーヤー、 HDD 内蔵テレビ、 HDD 内蔵デジタル STB (セットトップボックス）、ブルーレイや HD DVD などの次世代 DVD 機器には対応していません。 

※本機は2006年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。 

※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。 







(地上.) BS (.llOtCS) 
デジタルテレビ 

アナログテレビ 

ビクター 

，〇〇年〜 

,87 年〜 

サン ヨー 

,00 年〜 

,85 年〜 

シャープ 

, 00 年 〜 

,87 年〜 

ソ ニー 

m マーク 付のモデル 

東 芝 

， 00 年 〜 

,84 年 〜 

パイオニア 

,01 年〜 

,90 年〜 

日 立 

,00 年〜 

,85 年〜 

フナイ 

対象外 

, 90 年〜* 1 

松下(パナソニック） 

，〇〇年〜 

，95 年〜 

三 菱 

,00 年〜 

,87 年〜 

アイワ 

対象外 

,94 年〜 

サムスン ( SAMSUNG ) 

対象外 

,98 年〜 

DAEWOO ( DACUS ) 

対象外 

， 96 年〜* 1 

LG 

対象外 

,97 年〜 

* 1の付いている機器は BS チヤンネル選局ができません。 


•ビデオや DVD 、 HD □などとの一体型テレビ、パソ 
コン用モニター（テレビチューナー付含む）には対応 
していません。 

參メニューや EPG (電子番組表）、テレビ/ラジオ/ 
麵デ ー5^®(^ 乍はできません。 

♦ BS アナログのダイレクト選局はできません。 

※ RM - A 205は2006年1月までに発売された機器の 
リモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売 
された機器につし、ては操作できない場合があります。 

※ RM - A 21 5は2007年1月までに発売された機器の 
リモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売 
された機器については操作できなし塌合があります。 

※棚は日本国内で販売された機器のみに対応します。 



(地上.) BS (. llC ^ CS ) 
デジタルテレビ 

アナログテレビ 

ビクター 

,00年〜 

，87年〜 

サン ヨー 

,00年〜 

,85年〜 

シャープ 

，〇〇年〜 

，87年〜 

ソ ニー 

m マーク 付のモデル 

東 芝 

， 00年 〜 

，84 年〜 

パイオニア 

,01年〜 

,90年〜 

日 立 

,00年〜 

,85年〜 

フナイ 

対象外 

， 90年〜* 1 

松下(パナソニック) 

,00年〜 

，95年〜 

三 菱 

,00年〜 

，87年〜 

アイワ 

対象外 

，94 年〜 

サムスン ( SAMSUNG ) 

対象外 

，98年〜 

DAEWOO(DACUS) 

対象外 

， 96年〜* 1 

LG 

対象外 

,97年〜 

* 1 の付いている機器は BS チヤンネル選局ができません。 


ケーブルテレビの 
ホームターミナル 


) (ナソニック（松下）、東芝、 NEC 、 
J (イオニア、日立、富士通、マスプロ、 
愛知電子、住友電工、サイエンティ 
フゃクク•アトランタ ( sa ) 、 Bn-mux 


ケーブルテレビのデジタル STB 
(セツトトツプボックス） 


J ':ナソニック（松下）、 NEC 、 ノ (イオ 
ニア、マスプロ、サイエンティフィック. 
アトランタ （ SA ) 


•ビデオや DVD 、 HDD などとの一体型テレビ、パソコン用モニター（テレビチューナー付含む）、 HDD 内蔵デジ 
タル STB (セットトップボックス）などの複合機器には対応してし、ません0 
參メニューや EPG (電子番組表）、テレビ/ラジオ/データの切換え、連動データ放送の操作はできません。 

參巳 S アナログのダイレクト選局はできません。 

※本機は2006年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器 
については操作できない場合があります。 

※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。 


リモートコントローラー機能及び仕様一覧表 



RM-A815 

RM-A615 

RM-A613 

RM-A513 

RM-A405 

RM-A215 

RM-A205 

RM-A105 

操作機器数 

最大6台 

最大4台 

最大3台 

最大2台 

最大3台 

1台 

1台 

最大2台 

対応機器 

テレビ 

(地上七3.110度 CS 
デジタルテレビ含む） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ホームターミナル/ 
デジタル STB 
(ケーブルテレビ用） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

DVD プレーヤー/ 

HDD 内蔵 DVD レコーダー 

〇 

〇 

〇 

— 

〇※ 1 

— 

— 

— 

ビデオ 

〇 

〇 

〇 

- 

〇奶 

- 

- 

- 

デジタル CS チューナー 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

(地上 0BS(* 110度〇3】 
デジタルチューナー 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

動作距離0 

ノーマルモード 

約 7m 

(正面軸上。条件 
により約 4m 〜 8m) 

約 7m 

(正面軸上。条件 
により約 4m 〜 8m) 

約 7m 

(正面軸上。条件 
により約 4m 〜 8m) 

約 7m 

(正面軸上。条件 
により約 4m 〜 8m) 

約 5m 

(正面軸上。条件 
により約 3m 〜 6m) 

約 7m 

(正面軸上。条件 
により約 4m 〜 8m) 

約 5m 

(正面軸上。条件 
により約 3m 〜 6m) 

約 5m 

(正面軸上。条件 
により約 3m 〜 6m) 

口ーパワーモード 

約 4m 

(正面軸上。条件 
により約 2m 〜 5m) 

約 4m 

(正面軸上。条件 
により約 2m 〜 5m) 

- 

- 

約 3m 

(正面軸上。条件 
により約 2m 〜 4m) 

- 

約 3m 

(正面軸上。条件 
により約 2m 〜 4m) 

約 3m 

(正面軸上。条件 
により約 2m 〜 4m) 

電源 

単3乾電池 X2 

単3乾電池 X2 

単3乾電池 X2 

単3乾電池 X2 

リチウム電池 
(CR2032)X1 

単3乾電池 X2 

単4乾電池 X2 

リチウム電池 
(CR2032)X1 

電池持続時間％ 3 

ノーマルモード 

約6ヶ月 

約6ヶ月 

約12ヶ月 

約12ヶ月 

約6ヶ月 

約18ヶ月 
(アルカリ乾電池 
使用で約36ヶ月） 

約12ヶ月 

約6ヶ月 

口ーパワーモード 

約12ヶ月 

約12ヶ月 

- 

- 

約12ヶ月 

— 

約24ヶ月 

約12ヶ月 

外形寸法 

(幅）約 69mmX 
(高さ）約 240mm 

X( 厚さ)約 32mm 

(幅）約 69mmX 
(高さ）約 240mm 

X( 厚さ)約 32mm 

(幅）約 58mmX 
(高さ）約 230mm 

X (厚さ)約 32mm 

(幅）約 58mmX 
(高さ)約 230mm 

X (厚さ)約 32mm 

(幅)約 54mmX 
(高さ）約 162mm 

X( 厚さ）約 11mm 

(幅）約 66mmX 
(高さ）約 150mm 

X( 厚さ)約31 mm 

(幅）約 52mmX 
(是さ）約1 34mm 

X( 厚さ)約 25mm 

(幅）約 49mmX 
(高さ）約 120mm 

X ( 厚さ)約 1 1 mm 

質量（付属電池含む） 

約20 0g 

約20 0g 

約 180g 

約18 0g 

約 63g 

約 130g 

約 94g 

約 44g 

付属品（動作確認用） 

単3乾電池 X2 

単3乾電池 X2 

単3乾電池 X2 

単3乾電池 X2 

リチウム電池 
(CR 2032 ) XI 

単3乾電池 X2 

単4乾電池 X2 

リチウム電池 
(CR 2032 ) XI 


※1 RM-A405 ではどちらか1つの機器の設定になります。※2使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。※3使用頻度により変わります。 



















































































































































































































































































































ビクター AV アクセサリーホームぺージ 


http://www. victor.co. j p/accessory/ 


Av^-p-a^y- 



HP-FXP 
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i 職 pl 


r ™ 沿■呼 

hh- 〇 - ij.a … W§r\ 
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T i 减. 

A % 


hp-fxp シリーズのスペシャルサイトへのアクセスはこちら > http://www-victor.co.jp/accessory/inner_sp/fxp5_3/ 


A 


のカタログは、植物性大豆油インクを 
™ 使用しています。 


參充電式電池のリサイクルについて 


PRINTED WITH 

SOY INK 

美しい環境維持と希少資源の有効活用にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 




ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。 


像 


みんなて止めよう温暖化 


チーム■マイナス6% 


日本ビクターは、「チーム■マイナス6%」に参加しています。 


參 Dolby、 ドルビー、 Pro Logic、 ダブル D 記号□□および“ AAC” ロゴはドルビーラボラトリーズの商標です。 ^DTS 及び DTS V旧 TUAL は Digital Theater Systems. Inc の商標です。•このカタログに記載されている各種名称、 
会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。•あなたが録画(録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。參仕様および外観は、改善のため予告なく変更すること 
があります。•カタログと実際の商品の色とは、印刷上の関係で多少異なる場合がございますので、お求めの際には店頭でお確かめください。•お買い求めの販売店で販売店名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取り 
ください。參補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。•カタログ掲載の商品が一般家庭用以外の業務的な使用に用しヽられ修理等が発生した場合、保証期間内であっても有料修理対応とさせて頂きます。 


安全に関する 

/!\ご注意 

•正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 

•「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感鼋、故障」等の原因となることがあります。 

ヘッドホン•イヤホンは、耳を刺激するような大音量で長期間ご使用になりますと、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。交通事故の原因になるため、自転車、オートバイ、 
そして自動車などの運転中には、絶対ご使用にならないでください。また、運転中以外でも、踏み切りや駅のホーム、車道、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所 
では、ご使用にならないでください。 

愛情点検 

•長年ご使 

このような症 
ありません 

用の AV アクセサリー機器の点検をぜひ！ 

^ 參電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 k m * 故障や事故防止のため電源を切り 

參本体、電源プラグ、コードなどが異常に熱い。♦異臭や異音がする。 ■ し コンセントから電源プラグを抜いて 

13 參水や異物が入った。•その他の異常な故障がある。 マ 甲 止 必ず販売店に点検をご相談ください。 




ビクター商品に関するお問い合わせは 

お客様ご相談センター 

フリ■ダイヤル兩0120 -2828-17 

電話番号を良くお確かめの 上、 おかけ間違いのないようご注意ください。 

携帯電話 - phs などからのご利用は 045-450-8950 

営業時間:月〜金曜日 9:30-18:00 

土曜日 9:30〜12:00、13:00〜17:30 

(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます） 

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、 

適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。 

日本 ビクター 株式会社 

〒221 -8528 横浜市神奈川区守屋町 3-12 


•お買い上げは信用ある当店で 


[カタ□グ番号] K / AAA 911650 |C 


2009年11月作成 






















































































